






Máxima flexibilidad para 
aplicaciones o diámetros de hilo 
que cambian con frecuencia

Tratamiento de 2 materiales 
diferentes

Ocupa menos espacio 
(solución 2 en 1)  
y costes de adquisición más 
económicos

Ideal para pequeñas y medianas 
empresas que realizan trabajos 
de soldadura que cambian con 
mucha frecuencia

Ventajas

Un solo sistema,  
gran variedad de aplicaciones

La opción Fortis Duo combina un equipo de 

soldadura compacto de 320 a 500 A con una 

devanadora externa adicional y una instala­

ción de software.

Fortis
Duo

Cambios de proceso más 
rápidos (conmutación mediante 
un botón en la antorcha)
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Welding Packages

Equipado con nuestros paquetes de software, 

Welding Packages, Fortis se personaliza a 

la medida de tus necesidades. Los llamados 

Welding Packages combinan conocimientos 

profundos en soldadura y convierten tu equipo 

en la herramienta perfecta para cada proyecto. 

Da igual si trabajas en modo Standard o Pulse: 

en función de la aplicación, puede optar por 

uno de estos paquetes o por ambos. Además, 

los Welding Packages y las soluciones de 

software se pueden configurar en cualquier 

momento.

La solución 
ideal para 
cada trabajo 

Standard

No importa si se trata de cordones de raíz, 

chapas finas o más gruesas, el paquete 

Fortis Standard permite trabajar con los 

materiales más habituales de forma fiable y 

eficiente en todo el rango de potencias.

Pulse

El paquete Fortis Pulse utiliza el arco 

pulsado para conseguir una soldadura 

limpia y eficiente. Minimiza la formación 

de proyecciones y aporta flexibilidad para 

trabajar con chapas finas y gruesas.

Opciones

–	� Duo: Para Fortis 320, 400 y 500 Compact

–	� Jobs: Para todos los rangos de potencia Fortis

–	� Documentación: Para todos los rangos de 

potencia Fortis

–	� Licencia de prueba: Disponible para todos los 

equipos Fortis de serie durante 10 h de arco 

–	� Pulse/Standard Mix:  

Ideal para cordones verticales ascendentes, 

una combinación de ambos procesos. Consi­

gue velocidades de soldadura hasta un 40 % 

más altas sin oscilaciones
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Accesorios

WeldCube Premium
WeldCube Premium es la herramienta ideal para 

garantizar que tus procesos de producción son 

estables y verificables. La gestión de flotas simplifica 

y hace más eficiente la labor de gestionar muchos 

equipos de soldadura, así como la tarea de supervisar 

los parámetros de soldadura. Las funciones de 

documentación y análisis de componentes aumentan 

la eficiencia y la calidad, ofreciendo una solución 

integral de primera clase para la producción industrial 

de soldadura.

WeldCube Navigator
WeldCube Navigator ayuda a estandarizar 

los procesos de fabricación, prevenir errores 

y aumentar la calidad de la producción. 

Proporciona a los soldadores una guía 

visual para ejecutar el trabajo y ajusta 

automáticamente parámetros predefinidos. 

En caso de error, los mensajes de alarma o el 

bloqueo del equipo de soldadura previenen 

el rechazo o los retrabajos de componentes.

WeldCube Air
WeldCube Air es nuestra solución de 

software basada en la nube para empresas, 

sea cual sea su tamaño. No solo ofrece 

a los usuarios la opción de gestionar sus 

equipos conectados a través de Internet, 

sino que también les brinda una visión global 

del procedimiento WPS, la cualificación 

y las características de soldadura más 

importantes. Esto convierte a WeldCube 

Air en el compañero ideal para iniciar la 

digitalización de tu producción de soldadura.

Encontrarás más soluciones en:  

www.fronius.com/weldcube

NFC (Opcional)
Para la administración de 

usuarios o para bloquear y des­

bloquear fácilmente el equipo 

de soldadura con una tarjeta o 

etiqueta RFID

WiFi
Conectividad total sin necesi­

dad de Ethernet, que facilita la 

instalación de actualizaciones 

y el uso de la función Smart 

Manager (documentación de 

datos)

Bluetooth
Para conectar accesorios inalám­

bricos y caretas de soldadura con 

Bluetooth
Fortis es compatible con los 

protocolos de comunicación 

más habituales

Máxima 
conectividad

Gestión de 
datos
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	 TU Move 4 Pro

	– Manejo ergonómico para 

sistemas Split o Duo gracias 

al posicionamiento del 

soporte portabotellas (apto 

para 1 o 2 botellas de gas)

	– Anclajes para carretilla 

elevadora y suspensión con 

grúa integrados, soportes 

para antorcha y juego de 

cables opcionales.

TU Move 4 Standard

Soporte para botellas de 

gas pequeñas, anclajes para 

carretilla elevadora y suspen­

sión con grúa integrados para 

modelos compactos Fortis.

Inicia el proceso de 

soldadura y ajusta los 

parámetros principales de 

forma remota.

TU Move 4 Basic

Versión sencilla y de dimen­

siones reducidas para todos 

los modelos compactos Fortis. 

Accesorios

Ligeras, versátiles y ergonómicas

Una generación de antorchas ligeras y fáciles de usar, 

con más de 60 modelos disponibles en diferentes 

versiones: refrigeradas por gas o por agua, con controles 

de funcionamiento convencional o Up/Down con 

indicadores LED, así como en diferentes longitudes de 

3,5, 4,5 y 6 m.

Antorchas de soldadura

para todos los rangos de potencia Carros de transporte

Control remoto

Más información sobre las antorchas de 

soldadura MIG/MAG en:  

www.fronius.com/mig-mag-torches

Antorchas manuales

Refrigeración por gas Potencia / ED Potencia / ED

MTG 270s
270 A / 40 % CO

2
 

200 A / 40 % gas mixto
170 A / 100 % CO

2
 

140 A / 100 % gas mixto

MTG 320s
320 A / 40 % CO

2

260 A / 40 % gas mixto
210 A / 100 % CO

2

170 A / 100 % gas mixto

MTG 400s
400 A / 40 % CO

2

320 A / 40 % gas mixto
260 A / 100 % CO

2

210 A / 100 % gas mixto

MTG 500s
500 A / 35 % CO

2
 

420 A / 35 % gas mixto
300 A / 100 % CO

2

260 A / 100 % gas mixto

Refrigeración por agua Potencia / ED

MTW 320s 320 A / 100 % CO
2  

y gas mixto

MTW 400s 400 A / 100 % CO
2  

y gas mixto

MTW 500s 500 A / 100 % CO
2  

y gas mixto
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Fortis 270 C 
/G

Fortis 270 C 
/G/XT

Fortis 320 C 
/G

Fortis 320 C 
/G/XT

Fortis 320 C  
/GW

Fortis 320 C 
/GW/XT

Fortis 320 /
GW

Fortis 320  
/GW/XT

Peso
36 kg 

(79,3 lb)

36,2 kg

(79,8 lb)

36 kg 

(79,3 lb)

36,2 kg

(79,8 lb)

42,5 kg

(93,7 lb)

43,5 kg

(95,9 lb)

40,1 kg

(88,4 lb)

41,1 kg

(90,6 lb)

Dimensiones (largo x 
ancho x alto)

681 x 367 x 555 mm

(26,8 x 14,4 x 21,9 in)

681 x 367 x 783 mm

(26,8 x 14,4 x 30,8 in)

Frecuencia de red 50/60 Hz

Tensión de red 3 x 400 V
3 x 200–600 V

1 x 208/240 V
3 x 400 V

3 x 200–600 V

1 x 208/240 V
3 x 400 V

3 x 200–600 V

1 x 208/240 V
3 x 400 V

3 x 200–

600 V

1 x 208/240 V

Tolerancia de la red ±10 % -10/+6 % ±10 % -10/+6 % ±10 % -10/+6 % ±10 % -10/+6 %

40 % de ciclo de trabajo 
[10 min / 40 °C]

270 A 320 A

60 % de ciclo de trabajo  
[10 min / 40 °C]

250 A 260 A

100 % de ciclo de trabajo  
[10 min / 40 °C]

210 A 240 A

Rango de corriente de 
soldadura

MIG/MAG  3–270 A

TIG   3–270 A

MMA 10-270 A 

Estándar multiproceso

MIG/MAG 3 -320 A

TIG 3-320 A

MMA 10-320 A

Multiproceso estándar

MIG/MAG 3-320 A

Sin multiproceso

Tensión de marcha sin 
carga

Máx. 107 V

Rango de tensión de 
trabajo

MIG/MAG 14,2–27,5 V

TIG 10,1–20,8 V

MMA 20,4–30,8 V

Estándar multiproceso

MIG/MAG 14,2-30,0 V

TIG 10,1-22,8 V

MMA 20,4-32,8 V

Multiproceso estándar

MIG/MAG 14,2-30,0 V

Sin multiproceso

Velocidad de hilo 1–25 m/min / 40–980 ipm

–
Devanadora Accionamiento a 4 rodillos

Diámetro de hilo 0,6–1,6 mm / 0,023–0,06 in

Tipo de protección IP23

Certificados de 
conformidad

CE, S, UKCA
CE, S,  

UL/CSA
CE, S, UKCA

CE, S, 

UL/CSA
CE, S, UKCA

CE, S,

UL/CSA
CE, S, UKCA

CE, S, 

UL/CSA

Datos técnicos de Fortis 270 y 320

La interfaz de usuario clara y el 

asistente de parámetros de soldadura 

Wizard ayudan al soldador durante todo 

el proceso, con lo que se minimizan 

los errores y se mejora la calidad de 

la soldadura, reduciendo así la tasa de 

rechazos.

Minimiza los errores de 
soldadura
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En el nuevo concepto de estructura, 

gran parte de los componentes 

de plástico se han sustituido por 

aluminio reciclado. Como resultado, la 

proporción total de material reciclado 

aumenta hasta el 53 %. Por tanto, 

la mayoría de los componentes son 

reciclados y reciclables, contribuyendo 

así a la conservación de recursos.

 

Gracias a la facilidad para acceder 

a los componentes, especialmente 

al cable de red y al panel de 

conexiones, las reparaciones son 

más rápidas y sencillas, lo que 

reduce las interrupciones. Además, 

la gran cantidad de componentes 

sustituibles prolonga la vida útil de 

los equipos. 

Si queremos ahorrar todavía más 

energía, la versión Fortis XT es la 

compañera ideal, ya que destaca por 

su factor de potencia más elevado, 

que la hace un 16 % más eficiente 

energéticamente que las versiones 

convencionales.

Ahorro de electricidad con 
la variante XT

Reparar en lugar de tirarReciclar en lugar de 
desechar

Fortis 400 C 
/GW

Fortis 400 C 
/GW/XT

Fortis 400 
/GW

Fortis 400 /
GW/XT

Fortis 500 
C /GW

Fortis 500 
C /GW/XT

Fortis 500 /
GW

Fortis 500 /
GW/XT

Peso
42,5 kg

(93,7 lb)

43,5 kg

(95,9 lb)

40,1 kg

(88,4 lb)

41,1 kg

(91,3 lb)

42,5 kg

(93,7 lb)

43,5 kg

(95,9 lb)

40,1 kg

(88,4 lb)

41,1 kg

(91,3 lb)

Dimensiones (largo x 
ancho x alto)

681 x 367 x 783 mm

(26,8 x 14,4 x 30,8 in)

Frecuencia de red 50/60 Hz

Tensión de red 3 x 400 V
3 x 200–600 V

1 x 208/240 V
3 x 400 V

3 x 200–

600 V

1 x 208/240 V

3 x 400 V

3 x 200–

600 V

1 x 208/240 V

3 x 400 V

3 x 200–

600 V

1 x 208/240 V

Tolerancia de la red ±10 % -10/+6 % ±10 % -10/+6 % -10/+6 % -10/+6 % ±10 % -10/+6 %

40 % de ciclo de trabajo 
[10 min / 40 °C]

400 A 500 A

60 % de ciclo de trabajo  
[10 min / 40 °C]

360 A 430 A

100 % de ciclo de trabajo  
[10 min / 40 °C]

320 A 360 A

Rango de corriente de 
soldadura

MIG/MAG 3–400 A

TIG   3–400 A

MMA 10–400 A

Opcionalmente con multiproceso

MIG/MAG 3–400 A

Sin multiproceso

MIG/MAG  3–500 A

TIG   3–500 A

MMA 10–500 A

Opcionalmente con multiproce­

so

MIG/MAG  3–500 A

Sin multiproceso

Tensión de marcha sin 
carga

Máx. 107 V

Rango de tensión de 
trabajo

MIG/MAG 14,2–34,0 V

TIG 10,1–26,0 V

MMA 20,4–36,0 V

Opcionalmente con multiproceso

MIG/MAG 14,2–34,0 V

Sin multiproceso

MIG/MAG 14,2–39,0 V

TIG 10,1–22,8 V

MMA 20,4–40,0 V

Opcionalmente con multiproce­

so

MIG/MAG 14,2–39,0 V

Sin multiproceso

Velocidad de hilo 1–25 m/min / 40–980 ipm

–

1–25 m/min / 40–980 ipm

–
Devanadora Accionamiento a 4 rodillos Accionamiento a 4 rodillos

Diámetro de hilo 0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 in 0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 in

Tipo de protección IP23

Certificados de 
conformidad

CE, S, UKCA CE, S, UL/CSA CE, S, UKCA
CE, S, 

UL/CSA
CE, S, UKCA

CE, S, 

UL/CSA
CE, S, UKCA

CE, S, 

UL/CSA

Todos los datos técnicos en  

www.fronius.com/Fortis

Datos técnicos Fortis 400 y 500
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Características
Fortis 
270 C/G

Fortis 
320 C/G

Fortis 
320 C/GW

For-
tis 320/
GW

Fortis 
400 C/GW

For-
tis 400/
GW

Fortis 
500 C/GW

For-
tis 500/
GW

Diseño del sistema

Compacto – – –

Devanadora externa – – – – –

Refrigeración por gas

Refrigeración por 
agua

– – opcional

Variantes de tensión 
de red

400 V

XT 200–600 V

600 V – – – – – –

Funcionamiento en 
monofásico
(solamente en versio-
nes XT)

Hasta 240 A – – – – – – –

Hasta 270 A – – – – –

Hasta 320 A – – – –

Compatible con gene-
radores

Solamente en la 
versión XT

Multiproceso

TIG – opcional – opcional –

MMA – opcional – opcional –

CEL (versión XT)

Conectividad

Bluetooth

WiFi

NFC opcional

Ethernet opcional

Gestión de datos

WeldCube Air
WeldCube Premium

opcional

WeldCube Navigator opcional

SmartManager

Opciones

Duo – – – – –

Control remoto con 
cable

Control remoto 
inalámbrico

ToolBox – –

Organizador 

Sensor de caudal – –

Soporte para antor­
cha de soldadura

AI IO * ** * ** *

* Se requiere la opción TMC ** Se requiere la opción TMC o MP

Resumen de funciones de Fortis

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius España S.L.U.

Parque Empresarial La Carpetania

Calle Miguel Faraday 2

28906 Getafe, Madrid

España

T +34 91 649 60 40 

pw-sales-spain@fronius.com 

www.fronius.es

Fronius México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey-Saltillo 3279

Santa Catarina, NL 66367

México

T +52 81 88 82 82 00

info.mexico@fronius.com

www.fronius.mx
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