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GENERALES

Tecnología inverter

Concepto, grá昀椀cos y fotos: DEA System SpA ©
Todas las fotos, datos técnicos e ilustraciones de esta lista de precios son propiedad exclusiva de DEA System S.p.A. Queda expresamente prohibida la reproducción, incluso parcial, sin la aprobación de DEA System S.p.A. Los textos e 
imágenes son puramente ilustrativos. DEA System se reserva el derecho de modi昀椀car y actualizar todo el contenido de esta publicación sin previo aviso.

Longitud máxima de la hoja

Máximas maniobras diarias

Longitud del asta

Fuerza de tracción

Recorrido

Giros por minuto

Angulo máximo de apertura

Altura disuasor

Articulo

Producto conforme con la 
Certi昀椀cación EN

Diámetro

Motor con Encoder de doble 
canal para la gestión de la 
posición y la detección de 
obstáculos

Motor con Encoder para la 
gestión de la posición y la 
detección de obstáculos

Finales de carrera
M = 昀椀nales de carrera magnéticos
E = 昀椀nales de carrera 
electromecánicos
S = 昀椀nales de carrera mecánicos

Garantía 3 años

Patentado

Cantidad por caja

Cantidad por tipo de caja
Caja múltiple pequeña (A)
Caja múltiple grande (B)

Cantidad max por palet

Cuadro de maniobra integrado

Motor reversible
(C= bloqueo en cierre)
(A= bloqueo en abertura)

Electrocerradura

Velocidad Alimentación motor

Par máximo

Peso máximo de la hoja

Peso producto

Espesor

Super昀椀cie máxima

Tiempo de apertura
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Piovene Rocchette - Italy

Sucursales CEE y EXTRA CEE 
 
Desde 2012 se han abierto 8 sucursales: una necesidad creciente de presencia capilar que es fruto de la respuesta 
positiva de los mercados internacionales a nuestros productos.

Seis sucursales en Francia, dos en el Reino Unido, una en Alemania, España, Portugal, Belarús, Polonia y Australia, 
que promocionan la marca DEA para los profesionales, garantizando y salvaguardando las peculiaridades de nuestros 
productos. 

✔ Italia (Piovene Rocchette  HQ)
✔ Francia (Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Marseille)
✔ Reino Unido (Hat昀椀eld - GB, Cookstown - IRE)
✔ España (Barcelona)
✔ Portugal (Viseu)
✔ Alemania (Markt Indersdorf)
✔ Polonia (Kęty)
✔ Belarús (Minsk)
✔ Australia (Sydney)

Nace DEA System 
 
La visión de DEA ha sido multinacional, desde el comienzo. 
Hemos llevado nuestro desafío y nuestros valores al extranjero 
hace 32 años, haciéndonos conocer, elegir y apreciar por el 
alto nivel de calidad de nuestras automatizaciones.
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270 2
Personas en todo el mundo Fábricas en Italia

Nueva sucursal 
Sydney

Headquarter
Piovene Rocchette
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DEA piensa en la ecología porque 
queremos un futuro sostenible
Estas son las macrocategorías en las que estamos 

trabajando

Cambio a vehículos 
eléctricos y mayor 
uso del transporte 

ferroviario

Utilización de 
cajas de papel 

reciclado

Digitalización de 
documentos y reducción 

del papel

Mejora de la e昀椀ciencia 
energética en todas las 

instalaciones

Construcción de una 
nueva planta productiva 

con 0% de emisiones

Gestión de la cadena 
de suministros
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Vive la experiencia de la MotoGP 
con DEA

Patrocinador o昀椀cial
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GTX

GTX4 GTX2

GTX4M GTX4NGTX2M GTX2N

GTX4/868 GTX2/868
cod. 672673

cod. 672662 cod. 672674

cod. 672681cod. 672670

cod. 672660 cod. 672671

cod. 672680

1

43

2

DIP SWITCH HCS Rolling code D.A.R.T.

-20 ÷ 50 °C50m - 200m

CR2032

Q3 2025

Mando a distancia multifunción, de 2 y 4 canales, con un nuevo diseño y 4 modelos disponibles.

¿Qué codi昀椀caciones pueden tener los GTX?
Los mandos GTX son multifunción y admiten tres tipos de codi昀椀cación:  

DIP SWITCH ➡  transmisión de código 昀椀jo (12 bits)

HCS Rolling Code ➡  transmisión de código variable (64 bits)

D.A.R.T. (DEA Advanced Rolling Code Transmission) ➡  nueva codi昀椀cación Rolling Code con clave de cifrado DEA System no 
copiable. Para usarla, el receptor debe estar con昀椀gurado en modo D.A.R.T. 

*Para veri昀椀car la presencia de la clave 
Key code (clave personalizada) en 
los mandos, mantén pulsado el botón 
superior hasta ver un destello naranja.

Codi昀椀cación Requisitos receptor Seguridad Led

DIP SWITCH DIP SWITCH Baja

HCS ROLLING CODE

HCS Rolling code (64 bit)
-

HCS Fix code (32 bit)
Buena

D.A.R.T. D.A.R.T. Alta

Clave de cifrado personalizada *
(Programados desde NET-BOX)

Programación con

NET-BOX o NET-COM
Máxima

Rolling code

D.A.R.T.

Orden de los botones
LED indicador del tipo de codi昀椀cación

Alimentación

Mando a distancia de 4 y 2 canales, frecuencia 433,92 MHz

Mando a distancia clonador, 4 y 2 canales, frecuencia 433,92 MHz Mando a distancia antracita, 4 y 2 canales, 
frecuencia 433,92 MHz

Mando a distancia de 4 y 2 canales, frecuencia 868 MHz
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LINE-X - LINE-X/L

LINE-X

LINE-X/L LINE-X/LB

cod. 662081

cod. 662050 cod. 662051

LINEAR/SHIELD
cod. 662047

12
4.

60

40.00

46.00

88
.2

0

40.00

35.20

Q3 2025

Par de fotocélulas exteriores, versión mini o estándar, con un diseño completamente renovado.

Par de fotocélulas mini de exterior 
con funcionamiento sincronizado. 
Alcance máximo 20m

Par de fotocélulas orientables 
de pared con funcionamiento 
sincronizado. Alcance 20m

Par de fotocélulas orientables, modelo LINEAR, con protección 
antivandálica de aluminio.

Par de fotocélulas orientables de 
pared con transmisor alimentado 
por batería.
Alcance 7/15m

¿Quieres una protección 
adicional para tu fotocélula?

Mecanismo de 
rotación de 180° 
para facilitar la 
alineación

Entrada de 
cables trasera 
o inferior, con 
posibilidad 
de utilizar 
prensaestopas 
(PG)
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AURA-X

cod. 661131 cod. 661132

Q3 2025

Una sola luz intermitente, multi-tensión y multi-frecuencia, con un diseño renovado.

Disponible en dos colores: 

• blanco ahumado 

• amarillo ahumado

Modo de instalación:

Circuito LED con 18 
puntos de luz blanca 
de alta luminosidad, 
distribuidos en 
ambos lados

El soporte giratorio permite la instalación de AURA-X en superficies horizontales y verticales

Jumper para 
selección de 
frecuencia: 

• 433 MHz 

• 868 MHz

Jumper para 
selección de luz fija o 
intermitente
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DIGILINK

DIGICOVER 
SILVER
cod. 679250

DIGICOVER 
CORTEN
cod. 679251

Q3 2025cod. 663330

El teclado DIGIRAD/N - DIGILINK 
se puede personalizar en dos 
colores opcionales. (DIGICOVER)

Elige tu color favorito

Grado de resistencia mecánica certi昀椀cado IK09 que ofrece una 
excelente protección contra impactos o posibles daños externos. Al 
utilizar el cable UART, la transmisión de comandos está encriptada, lo 
que garantiza una protección e昀椀caz contra manipulaciones indebidas.

Posibilidad de conexión a 
NETCOM para la gestión remota 
del dispositivo

Módulo Bluetooth integrado para 
programación y actualización a través de la 
aplicación DEAinstaller

Lector de tarjetas con tecnología NFC a 
13,56 MHz

Posibilidad de almacenar hasta 2000 
códigos y tarjetas

Tecnología NETLINK

Tecnología NFC

Memoria

Protección antivandálica

Gestión remota

Nuevo teclado numérico cableado con lector NFC

El comando se puede enviar mediante: 

• 4 canales de radio (433 MHz)
• 2 salidas de relé (OUT1 y OUT2)
• cable UART para conectar a la cuadro de maniobras NET

¿Pre昀椀eres un dispositivo 
alimentado por batería?

DIGIRAD/N
cod. 663320

Teclado numérico de funcionamiento 
exclusivamente por radio (433 
MHz), con 4 canales y alimentado 
por 2 pilas CR2450.
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IRONBOX/XS/N

cod.  619101

Q3 2025

Contenedor antivandálico de acero pintado para REV/IB y GULLIVER/N/IB con placa de 昀椀jación. Esta nueva versión permite una 
rápida 昀椀jación al suelo y, gracias a los accesorios combinables, se adapta fácilmente a cualquier con昀椀guración.

Cuadro de 
maniobras con caja 
(no incluida)

Barra DIN para 
fijación de accesorios 
con enganche 
compatible

Placa de fijación para REV/IB y GULLIVER/N/
IB, altura 25 mm, con ranuras exteriores para una 
instalación más fácil

Posibilidad de elevar 
el motor utilizando 
la placa adicional 
REV-GULLIVER/B IB 
h=40mm cód. 619077

Accesorios compatibles opcionales
Piñón largo 
L = 60mm
• Z15/IB REV - cod. 360674
• Z18/IB REV - cod. 360673
• Z18/IB GULLIVER - cod. 360412

FM/IB  (cod. 619074) 
Final de carrera magnético cilíndrico 
y placas ajustables H=78mm para 
fijación de los imanes

Cubrepiñón metálico
(cod. 619075) 
para piñón L = 60mm

REV/GULLIVER/B IB (cod. 619077)
Placa adicional H = 40mm 
para elevar el motor dentro del 
compartimento

Final de carrera magnético 
preinstalado en el operador 
y protección de plástico

Piñón de 35 mm y cubrepiñón ya 
montados en el operador
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IRONBOX/N

cod. 619081 

Q3 2025

• REV220/IB/M - cod. 616007
• REV220/RF/IB/M - cod. 616008
• REV24/IB/M - cod. 616031

• GULLIVER/N/IB/M - cod. 613606
• GULLIVER/N/3P/IB/M - cod. 613617

STEELBOX +
NET.../PROBOX

Cuadro de 
maniobras con 
caja (no incluida)

Placa de cimentación 
h=10mm para REV/IB 
y GULLIVER/N/IB

Posibilidad de elevar el motor 
utilizando la placa adicional REV-
GULLIVER/B IB h=40mm cód. 
619077

Contenedor antivandálico de acero pintado (RAL 7016) para REV/IB y GULLIVER/N/IB con placa de cimentación incluida.

Esta nueva versión, gracias a una placa adicional, permite elevar el motor 40 mm del suelo y utilizar tanto los 昀椀nal de carrera 
magnéticos estándar (suministrados de serie en los motores IB) como un 昀椀nal de carrera magnético cilíndrico (disponible como 
accesorio y para combinar con un piñón largo L = 60 mm)

Motores IB
Motor sin cuadro de maniobras con:
• piñón L = 35mm
• sensor de 昀椀nal de carrera magnético 昀椀jado a la base del motor
• placas ajustables para la 昀椀jación de los imanes

Final de carrera magnético 
preinstalado en el operador 
y protección de plástico. 
Piñón de 35 mm y 
cubrepiñón ya montados 
en el operador
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GREEN ENERGY-X cod. 681056

Sistema de alimentación solar mejorado, para utilizar en instalaciones con cuadro de maniobras NET24N.

Dos baterías de respaldo de 18 Ah y circuito más 
e昀椀ciente para el control de la duración de carga de la 
batería

Nuevo circuito, para conectar a la central NET24N, 
que reduce el consumo en las fases de espera 
y garantiza mayor duración de la batería en 
condiciones climáticas adversas

Panel solar, con una potencia de 30Wp, que 
permite una carga más rápida

Fuente de alimentación externa para conectar 
GREEN ENERGY/X a una toma de corriente 
para una carga adicional

Eficiencia energética

Reducción de consumo

SOLAR PANEL/XL cod. 681054

CHARGER/X cod. 681052

Accesorios compatibles
(no incluidos en el GREEN ENERGY/X)
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STING

REV

LOOK

OLI/N

3,5m - 330kg

1400kg

5m - 280kg

4,5m - 500kg

• 373R/SC - cod. 627127
• 374R/SC - cod. 627133

• STING/24R - cod. 625060

• REV220/RFM - cod. 616004
• REV220/RF/IB - cod. 616006

• OLI 602AN - cod. 624005
• OLI 602LAN - cod. 624055
• OLI 602N - cod. 624004
• OLI 602LN - cod. 624054

• OLI 604N - cod. 624023
• OLI 604LN - cod. 624073
• OLI 606N - cod. 624043
• OLI 606LN - cod. 624093

• OLI 607AN - cod. 624104
• OLI 607LAN - cod. 624114

¿Por qué elegir un motor reversible?
Los motores reversibles DEA son la elección ideal en entornos que requieren el desbloqueo del motor independiente del sistema 
de desbloqueo manual, como por ejemplo:

Gama de motores reversibles

Complejos residenciales

Estructuras públicas 
(escuelas, hospitales)

Estructuras sin acceso peatonal y con el motor en posición 
de difícil acceso en caso de corte de energía y necesidad 
de desbloqueo

Estructuras con normativas de acceso facilitado para 
vehículos de emergencia

Equipado con un motor con electrofreno

Funcionamiento con relé de 230V incluido con el motor

Funcionamiento con relé de 230V incluido con el motor

Modelos con diferentes con昀椀guraciones de desbloqueo hidráulico

13



-

cod. 619014

cod. 629400

cod. 629391 - 629392

cod. 629401

Placas de adaptación

Kit adaptador para operadores MAC y STING con distancia entre soportes de 720mm y carrera de 300mm

Kit adaptador para otras cajas de cimentación, utilizable con GHOST 100 y GHOST 200

Kit adaptador para OLI/N, para instalaciones con distancia entre soportes de 960mm y carrera del operador de 270mm

Base para adaptación de placas multimarcas con LIVI/X

Kits de adaptación diseñados para un reemplazo rápido de motores de otras marcas, reduciendo al mínimo los trabajos de 
albañilería

Para motores correderos residenciales 
KIT ADA LIVI MULTIBRAND

Para motores batientes hidráulicos

KIT ADA/FKS

Para motores batientes enterrados

KIT ADAB - ADA 115/C

Para motores batientes electromecánicos

KIT ADA MAC-STING/C-300

14



Mantenimiento de las instalaciones y 
gestión de emisores. 

Todas las funciones que necesitas, en un solo 
dispositivo. Directamente desde cualquier dispositivo 
conectado a internet.
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iPad Pc

https://cloud.deasystem.com

NETCOM se usa con DEACloud: la página web 

que permite conectarse a cualquer dispositivo con 
tecnología NETLINK.

Funciones en remoto
NETCOM es un instrumento versátil que se adapta a 
muchos contextos de uso. Disponible en 4G

Programa las intervenciones de mantenimiento 
programadas
(Función “Calendario intervenciones de mantenimiento”) 

De昀椀ne cuando un usuario puede accionar la puerta 
(Función “Franjas horarias”)
 

Con昀椀gura la apertura/cierre automático del motor  
DEA o de otras marcas 
(Función acciones automáticas “Temporizadores”) 

De昀椀ne tú cuáles son los días festivos: decide cuándo 
desactivar las acciones automáticas
(Función “Calendario acciones automáticas”)

¡Ver el vídeo!

dispositivo de acceso

géstio
n in

st
a
la

c
io

n
e

s

Emisores
Personalizar 
Añadir
Modi昀椀car
Eliminar 

App DEAuser
Habilitar / inhabilitar usuarios
Modi昀椀car las contraseñas 

Llamada GSM
Habilitar / inhabilitar usuarios
Activar uno o varios dispositivos de la 
instalación con una sola llamada

Programar los dispositivos NETLINK
Cuadros de maniobras DE@NET
Receptores DEA 

Controla las anomalías en la instalación  
e Interviene inmediatamente en caso de 
fallo 

Controla quién ha entrado o salido  
(Función “Registro Eventos”) 

Controla si se han activado los 
dispositivos  
de seguridad 
(Función “Registro Eventos”) 

Controlar los permisos de los usuarios
Decide quién puede entrar y cuáles 
automatizaciones puede accionar

fra
nja

s
 o

ra
ria

s
 y calendario
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NETCOM
+ 

SIM BASE

NETCOM
+

SIM PRO
NETCOM

 

 

✅ ✅ ❎

✅ ✅ ❎

✅ ✅ ❎

✅ ✅
✅

❎
✅  

❎

✅

✅ ✅

❎

✅  

✅ ✅

❎

✅  

✅ ✅

❎

✅

✅ ✅

❎

✅  

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

SIM M2M (máquina a máquina) 

SIM 

(conexión remota)

con DEACloud

SIM  

(conexión remota)

con DEACloud

sin SIM

USB

(conexión local)

con DEACloud

sólo en local y sólo con 

Windows

en remoto

sin SIM

en remoto

en remoto

en remoto

en local

con SIM de otros operadores 
o art. LAN-EXP

en local

en local

en local con USB  o artículo 
NET-NODE

realizar el acceso con llamada GSM
(Se pueden registrar 200 números de telé-

fono)

programación con DEACloud a través de: 

acceso a todas las funcionalidades de 
gestión de los emisores

realizar modi昀椀caciones en remoto

uso app DEAuser (comandos y estado de la 
puerta)
(200 APLICACIONES grabables)

habilitar la cuenta “Gestor”

programación dispositivos NETLINK
(centralitas DE@NET, receptores DEA)

control del estado de la instalacion

intervención inmediata en caso de anomalía

acceso a todas las funciones de gestión de 
las intervenciones de mantenimiento

Con昀椀guración de las automatizaciones que 
el usuario puede controlar

(funcionalidad “Per昀椀les”)

gestión de 
instalación

instrumentos 
de 

acceso

generales

franjas horarias  
y calendario

funcionalidad acciones automáticas “Tem-

porizador”

con昀椀guración de las franjas horarias en que 
el  

usuario puede activar el automatismo
(funcionalidad “Per昀椀les”)

de昀椀nición de los días festivos con la función 
“Calendario”

funcionalidad

* SIM prepagada 2G / 
3G / 4G multioperador 
válida por 5 años (máx. 

2 MB/mes)

* SIM prepagada 2G / 
3G / 4G multioperador 
válida por 5 años (máx. 

10MB/mes)

hasta 200 conexiones **

comprobar el “REGISTRO DE EVENTOS”

* SIM solo funciona en países de la comunidad europea, como: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia , Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.
** el número de conexiones puede variar según la calidad de la señal y la cantidad de datos utilizados para programar y administrar el sistema
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600 kg

LIVI 6X/M 10 m/min 230V z

LIVI 6/24X/M 10 m/min 24V

LIVI 6/24X/M-BOOST 16 m/min 24V

LIVI 6X/E/M 10 m/min 230V

900 kg

LIVI 9X/M 10 m/min 230V z

LIVI 9/24X/M 10 m/min 24V

LIVI 9X/E/M 10 m/min 230V

1200 kg REV24/M BOOST 26 m/min 24V

1400 kg

REV220/RFM 10 m/min 230V z

REV220/M 10 m/min 230V

REV24/M 12 m/min 24V

2500 kg

GULLIVER/N/M 10,4 m/min 230V z

GULLIVER/N/400/3P/M 10 m/min 400V z

3000 kg

GULLIVER/N/3P/M 12 ÷ 20 m/min 230V z z

GULLIVER/N/3P/F/M 12 ÷ 20 m/min 230V z z

~ 3~

~ 3~

~ 3~

technology
inverter 

Escoja el peso de la hoja

GUÍA DE SELECCIÓN

LIVI/X
• hasta 900 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial
• Motores con encoder
• Disponible versión rápida, 

modelos BOOST (16m/min) 

REV
• hasta 1400 kg
• 230V / 24V
• Para uso en sitios condominiales 

y industriales
• Motores con encoder, disponible 

en versión reversible
• Disponible versión rápida, 

modelos BOOST (26m/min) 

GULLIVER/N
• hasta 3000 kg
• 230V / 230V 3~
• Para uso industrial
• Motores con encoder, disponible 

en versión con electro freno
• Tecnología Inverter con regulación 

de velocidad de 12÷20 m/min (sólo 
para versiones trifásicas)

Automatismos para puertas correderas residenciales, comunitarias e industriales

PUERTAS CORREDERAS
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LIVI/X

hasta 900 Kg

Automatismos para puertas correderas residenciales
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LIVI/X

Nota: la velocidad de apertura puede disminuir dependiendo de las 
características de la instalación

LIVI/X
Velocidad de 
apertura 

10 m/min

LIVI/X-BOOST 16 m/min

Diseño con posibilidad de 
instalar una cinta de LED 
(Kit de LED opcional)

Carcasa de ABS para una 
mayor resistencia a la 
intemperie. Mayor grado de 
protección en comparación 
con los modelos anteriores 
(IP44)

Protección adicional del 
sistema de desbloqueo 
para garantizar una mayor 
昀椀abilidad en el tiempo. Caja 
transparente del cuadro de 
maniobras con sistema de 
apertura facilitada

Las ranuras de la 
base para la 昀椀jación 
del motor permiten un 
mayor ajuste durante la 
instalación, garantizando 
la compatibilidad con los 
modelos LIVI anteriores

LIVI/X está equipado con un 
sistema de 昀椀nales de carrera 
magnéticos, compuesto por 
un sensor de tecnología 
avanzada y un soporte 
regulable de 昀椀jación del imán 
en la cremallera
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Kit de batería con soporte 
dedicado (opcional y solo 
para modelos de 24V), para 
garantizar el funcionamiento 
en ausencia de energía

Todos nuestros productos 
están fabricados con 
materiales de alta calidad, 
como el acero y el bronce, 
que garantizan la 昀椀abilidad 
a lo largo del tiempo. 

Compatible con el accesorio 
de desbloqueo por cable 
(art. 450N y art. BLINDOS 
- opcional), para tener 
siempre un acceso seguro 
desde el exterior de la 
propiedad 

Las versiones de 230 V 
están equipadas con un 
encoder físico para un 
mejor control y detección de 
obstáculos

Compatible con NETCOM, 
¡el dispositivo para el 
mantenimiento de las 
instalaciones y la gestión de 
emisores a distancia!

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor sea 
compatible con el sistema 
NETLINK.
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LIVI/X

+

GTX4LINE-X AURA-X

NET230N

NET24N

MOTORREDUCTOR LIVI/X

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

611000 LIVI 6X/M NET230N 230V 600 z M 11,2 48 • Irreversible con 昀椀nal de carrera magnético
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Motor controlado por encoder y detección 

de obstáculos
• Dispositivo anti aplastamiento

611002 LIVI 6X/M-LED NET230N 230V 600 z M 11,2 48

612000 LIVI 9X/M NET230N 230V 900 z M 12,5 48

611010 LIVI 6X/E/M* 212E 230V 600 E 10,9 48
• ATENCIÓN: no compatible con NETLINK
• Irreversible con 昀椀nal de carrera magnético 
• Regulación electrónica de la fuerza
• Auto aprendizaje de los tiempos de trabajo
• Entradas veri昀椀cadas para los dispositivos 

de seguridad externos
612010 LIVI 9X/E/M* 212E 230V 900 E 12,2 48

611100 LIVI 6/24X/M NET24N 24V 600 M 10,3 48

• Irreversible con 昀椀nal de carrera magnético
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Dispositivo anti aplastamiento
• Versión de alta velocidad para los modelos 

BOOST (16m/min)

611103 LIVI 6/24X/M-LED NET24N 24V 600 M 10,3 48

611110
LIVI 6/24X/M-BOOST 
(16m/min)

NET24N 24V 600 M 10,6 48

612100 LIVI 9/24X/M NET24N 24V 900 M 10,6 48

KIT LIVI/X

COD.

*ATENCIÓN: modelos NO son compatibles con NETLINK

Para todos los modelos: cuadro de maniobras y placa de 昀椀jación para atornillar incluida

LIVI 6X/M - LIVI 6/XE/M LIVI 9X/M - LIVI 9/XE/M LIVI 6/24X/M LIVI 6/24X/M BOOST LIVI 9/24X/M

Alimentación motor (V) 230 - 240 V ~ (50/60 Hz)

Tensión de alimentación del motor (V) 230 V ~ 24 V 

Potencia máxima (W) 320 450 80 110

Fuerza máxima (N) 340 490 210 240 260

Ciclo de trabajo (ciclos/hora)
Puerta L=5 metros

18 11 22 18

Num. máx. de maniobras en 24h
Puerta L=5 metros

60 40 60 40

Peso máximo hoja (Kg) 600 900 600 900

Condensador incorporado (µF) 8 12,5 -
Protección térmica del motor (ºC) 140°C 160°C -
Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20÷50 °C
Velocidad hoja (m/min.) 10 10 16 10

Piñón estándar Z=16 (m=4mm)

Peso con embalaje (Kg) 11 12,5 12

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP44

611200 KIT LIVI 6X/M LIVI 6X/M (NET230N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 600 11,9 48

611203 KIT LIVI 6X/M-LED LIVI 6X/M (NET230N) + KIT LED/X + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 600 11,9 48

612200 KIT LIVI 9X/M LIVI 9X/M (NET230N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 900 13,2 48

611300 KIT LIVI 6/24X/M LIVI 6/24X/M (NET24N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 600 11,1 48

611303 KIT LIVI 6/24X/M-LED LIVI 6/24X/M (NET24N) + KIT LED/X + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 600 11,1 48

611310 KIT LIVI 6/24X/M-BOOST LIVI 6/24X/M-BOOST (NET24N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 600 11,4 48

612300 KIT LIVI 9/24X/M LIVI 9/24X/M (NET24N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 900 11,4 48

N
E

W
N

E
W

N
E

W
N

E
W
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COD. 611000

LIVI 6X/M

COD. 672673

GTX4

COD. 619000

111
COD. 662081

LINE-X
COD. 664000

PILLY/60
COD. 171035

C-20
COD. 663090

GT-KEY
COD. 661131

AURA-X1 2 3 4 5 6 7
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ACCESORIOS ESPECIFICOS

DIMENSIONES

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

Orden en múltiplos de 10

Orden en múltiplos de 4 Orden en múltiplos de 4

COD. 619000
Art. 111
Cremallera en nylon con 
tornillos (1m)

COD. 126001
Art. 112
Cremallera en acero 
galvanizado 22x22mm (1m)

COD. 126000
Art. 113
Cremallera en acero 
galvanizado 30x12mm 
(1m), con separadores y 
tornillos

COD. 629294

Art. BAT/LIVI/X-GEKO/X 
SUPPORT
Soporte de batería para GEKO/X con 
tornillos de 昀椀jación

COD. 619042

Art. 450N
Dispositivo de desbloqueo 
para LIVI/N (4,5m). Usar con 
BLINDOS

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar
dispositivo de desbloqueo 
externo

COD. 619014

Art. KIT ADA LIVI 
MULTIBRAND
Base para adaptación de 
placas multimarca

COD. 619015

Art. KIT ADA LIVI/N
Kit para sustituir LIVI/N por LIVI/X

COD. 619013

Art. 460N V2
Placa de 昀椀jación adicional 
para LIVI/X

COD. 629293

Art. KIT BAT LIVI/X-GEKO/X
KIT batería recargable 12V - 1,2Ah, 
completo con cables y soporte de 
昀椀jación para GEKO/X y LIVI/X

COD. 661140

Art. KIT LED/X
Kit LED para GEKO/X y LIVI/X 
compuesto por cinta LED 
COB (luz blanca) de 60 cm + 
alimentador + relé

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

1 1

1 1
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1 1 1
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REV

hasta 1400 Kg

Automatismos para puertas correderas comunitarias y industriales
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REV

Cuadro de maniobras 
colocado en posición elevada 
en la parte delantera. 
Siempre accesible y perfecto 
para espacios pequeños y 
estrechos

En las versiones 230V, la 
ventilación es forzada y el 
movimiento está controlado 
por encoder magnético

Los modelos reversibles de este 
motor permiten el movimiento 
manual de la puerta sin tener que 
desbloquear el motor y satisfacen 
algunas medidas de seguridad 
típicas de las instalaciones en 
contextos públicos.

Posibilidad de uso con cajón 
antivandalismo IRONBOX y
IRONBOX/XS para instalaciones en 
entornos industriales o que requieren 
más espacio en el interior.

Compatible con NETCOM, el 
dispositivo para el mantenimiento 
de las instalaciones y la gestión 
de emisores a distancia!

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor 
sea compatible con el 
sistema NETLINK.Nota: la velocidad de apertura puede disminuir dependiendo de las 

características de la instalación

REV24/M 
BOOST

Velocidad de apertura 26 m/min

REV está equipado con un sistema 
de 昀椀nales de carrera magnéticos, 
compuesto por un sensor de nueva 
tecnología y un soporte regulable de 
昀椀jación del imán en la cremallera.
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MOTORREDUCTOR REV - cuadro de maniobras y placa de cimentación incluidos

MOTORREDUCTOR REV/IB - sin tapa y cuadro de maniobras

INFORMACIONES TÉCNICAS REV220/M - REV220/IB REV220/RFM - REV220/RF/IB REV24/M - REV24/IB REV24/M BOOST

Tensión de alimentación (V) 230V - 240V ~ (50/60 Hz)

Alimentación motor (V) 230V ~ 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 500 250 800

Fuerza máxima (N) 900 1200 450 861

Peso máximo hoja (Kg) 1400Kg 1200Kg

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 
(hoja L=8m)

27 para hojas de 1000Kg
22 para hojas de 1400Kg

36 para hojas hasta 1000kg
31 para hojas hasta 1400kg 22 para hojas hasta 1200kg

Condensador incorporado (μF) 14 12,5 \

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50
Protección térmica del motor (ºC) 150 \

Velocidad hoja (m/min.) 10 12 26

Piñón estándar

Peso con embalaje (Kg) 18

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP44 (IPX0 para versiones /IB)

616003 REV220/M NET230N 230V 1400 z M 17,2 30

• Irreversible
• Finales de carrera magnéticos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

616004 REV220/RFM NET230N 230V 1400 z z M 17 30

• Reversible con freno en apertura y cierre
• Finales de carrera magnéticos
• Motor en baño de aceite
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

616012 REV24/M NET24N 24V 1400 M 17,2 30

• Irreversible
• Finales de carrera magnéticos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

616025 REV24/M BOOST NET24N 
BOOST

24V 1200 M 17,1 30

• Irreversible
• Finales de carrera magnéticos
• Regulación de velocidad hasta 26 m/min y 

desaceleración en apertura y cierre

616005 REV220/IB* 230V 1400 z 14,5 30
• Irreversible; piñón Z18/IB h=60mm
• Finales de carrera magnéticos incluidos en 

el IRONBOX

616006 REV220/RF/IB* 230V 1400 z z 14 30

• Reversible con freno en apertura y cierre
• Finales de carrera magnéticos incluidos en 

el IRONBOX
• Motor en baño de aceite; piñón Z15/IB h=60mm

616013 REV24/IB** 24V 1400 12,2 30
• Irreversible; piñón Z18/IB h=60mm
• Finales de carrera magnéticos incluidos en 

el IRONBOX

616007 REV220/IB/M* 230V 1400 z z 14,5 30
• Irreversible y 昀椀nales de carrera magnéticos 

integrados
• Piñón Z18 h=35mm

616008 REV220/RF/IB/M* 230V 1400 z z z 14 30

• Reversible con freno en apertura y cierre; 
昀椀nales de carrera magnéticos integrados

• Motor en baño de aceite
• Piñón Z15 h=35mm

616031 REV24/IB/M** 24V 1400 z 12,2 30
• Irreversible y 昀椀nales de carrera magnéticos 

integrados
• Piñón Z18 h=35mm

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

* Cuadro de maniobras para completar la instalación: cód. 677610 art.NET230N/C (con caja)
** Cuadro de maniobras para completar la instalación: cód. 678263 art.NET24N/C250 (con caja y trasformador de 250VA)
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COD. 672673

GTX4

P
H

A
S

E
 IN

P
H

A
S

E
 IN

P
H

A
S

E
 O

U
T

P
H

A
S

E
 O

U
T

DIMENSIONES

Orden en múltiplos de 10 Orden en múltiplos de 4 Orden en múltiplos de 4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

COD. 619000

Art. 111
Cremallera en nylon con 
tornillos (1m)

COD. 126001
Art. 112
Cremallera en acero 
galvanizado 22x22mm (1m)

COD. 126000

Art. 113
Cremallera en acero 
galvanizado 30x12mm 
(1m), con separadores y 
tornillos

COD.619041

Art. 451
Dispositivo de desbloqueo para 
REV (4,5m). Usar con BLINDOS

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

COD. 619090

Art. Pignone Z22*
Piñón galvanizado para REV 
M=4 Z=22 Ø=96mm h=30mm

COD. 619070

Art. FM/IB V2
Sensor cilíndrico magnético, 
imanes y soporte (h=100 mm)

COD. 360674

Art. Pignone Z15/IB REV
Piñón para IRONBOX M=4 Z=15 
Øe=68mm h=60mm galvanizado 
(REV/RF/IB)

COD. 360673

Art. Pignone Z18/IB REV
Piñón para IRONBOX M=4 Z=18 
Ø=80mm h=60mm galvanizado 
(REV220/RF/IB, REV24/IB)

* Se debe considerar una reducción del peso máximo 
de la hoja del 30%
ATENCIÓN: No debe usarse con REV24/M BOOST

COD. 386830

Art. REV/B
Placa de 昀椀jación adicional 
para REV. H=40mm

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 619080

Art. IRONBOX
Caja de acero pintada (RAL 7016) 
anti vandalismo, para motores 
REV y GULLIVER/N con 昀椀nales 
de carrera magnéticos y placa de 
cimentación 
Dim. mm b 594 x h 1002 x p 280 
(sin piñón)

COD.619081

Art. IRONBOX/N
Contenedor antivandálico de 
acero pintado (RAL 7016) para 
REV y GULLIVER/N; placa de 
cimentación incluida.
Dim. mm A 580 x H 1000 x P 280 
(sin piñón)

COD. 619100

Art. IRONBOX/XS
Caja de acero pintada anti 
vandalismo, para motores REV 
y GULLIVER con 昀椀nales de 
carrera magnéticos y placa de 
cimentación
Dim. mm b 359 x h 607 x p 219 
(sin piñón)

COD. 619101

Art. IRONBOX/XS/N
Contenedor antivandálico de 
acero pintado para REV/IB y 
GULLIVER/N/IB; placa de 昀椀jación 
del motor H=25mm incluida.
Dim. mm A 388 x H 614 x P 226,5 
(sin piñón)

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

COD. 619077

Art. REV-GULLIVER/B IB
Placa adicional H=40 mm para 
IRONBOX/N y IRONBOX/
XS/N, compatible con REV/IB y 
GULLIVER/N/IB.

COD. 619075

Art. Copripignone IB
Cubrepiñón de metal para piñón IB 
(H=60mm)

500 500 500
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WARNING SIGN



GULLIVER/N

hasta 3000 Kg

Automatismos para puertas correderas industriales
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GULLIVER/N

NET-CPU EVO
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Posibilidad de uso con cajón 
antivandalismo IRONBOX 
para instalaciones en 
entornos industriales o que 
requieren más espacio en el 
interior.

Fácil ajuste de la profundidad 
y compatibilidad incluso en 
instalaciones antiguas con 
GULLIVER

Mecánica metálica y 
engranajes de acero y 
bronce para un máximo 
rendimiento y durabilidad

Panel de control frontal, con 
tapa transparente y pantalla 
visible, con soporte que 
puede girar hasta 120°.

Carril DIN para la 昀椀jación 
de accesorios (solo 
en GULLIVER/N/M y 
GULLIVER/N/400/3P/M)

Motor con encoder y 
ventilación forzada, 
para garantizar un uso 
intensivo

Más velocidad y más 
control gracias al cuadro de 
maniobras NET230-EVO-I 
con tecnología de inversor 
integrada.

Finales de carrera 
magnéticos

Diagrama de velocidad máxima

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET integrado 
en el motor lo hace compatible 
con el sistema NETLINK. 
También compatible con 
NETCOM. Más información en 
la página 16
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MOTORREDUCTOR GULLIVER/N - cuadro de maniobras y placa de cimentación incluidos

MOTORREDUCTOR GULLIVER/N/IB - sin carter y cuadro de maniobras

613601 GULLIVER/N/M NET230N 230V 2500 z M 29 18

• Irreversible 
• Finales de carrera magnéticos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Motor controlado por encoder y detección 

de obstáculos

613611 GULLIVER/N/3P/M NET230 
EVO-I 230V 3000 z z M 29,1 18

• Irreversible
• Finales de carrera magnéticos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Motor controlado por encoder y detección 

de obstáculos
• Tecnología inverter

613612 GULLIVER/N/3P/F/M NET230 
EVO-I 230V 3000 z z M 31,7 18

• Irreversible con 昀椀nal de carrera magnético
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Motor controlado por encoder y detección 

de obstáculos
• Dispositivo electro-mecánico de frenado 

(solo para versión GULLIVER/N/3P/F/M)
• Tecnología inverter

613615 GULLIVER/N/400/3P/M 400RR 400V 2500 z M 31,1 18

• ATENCION: NO COMPATIBLE NETLINK
• Irreversible con 昀椀nal de carrera magnético
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre
• Motor controlado por encoder y detección 

de obstáculos

613602 GULLIVER/N/IB* 230V 2500 z 21 18 • Irreversible
• Finales de carrera dentro el IRONBOX
• Motor controlado por encoder y detección de obstáculos
• Piñón Z18/IB h=60mm613613 GULLIVER/N/3P/IB** 230V 3000 z 21 18

613606 GULLIVER/N/IB/M* 230V 2500 z 21 18 • Irreversible
• Finales de carrera magnéticos integrados
• Motor controlado por encoder y detección de obstáculos
• Piñón Z18 h=35mm613617 GULLIVER/N/3P/IB/M** 230V 3000 z 21 18

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

* Cuadro de maniobras para completar la instalación: cód. 677610 art.NET230N/C (con caja) o cuadro de maniobras cód. 677611 art. NET230N/PROBOX y cód. 
679210 art. STEELBOX. 
** Cuadro de maniobras para completar la instalación: NET230EVO-I/C (con caja) o cuadro de maniobras cód. 677663 art. NET230EVO-I-PROBOX y cód. 679210 
art. STEELBOX. 
Para todos los modelos IB: base pequeña y asa articulada incluidas

INFORMACIONES TÉCNICAS GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB
GULLIVER/N/3P/M - GULLIVER/N/3P/F/M -  

GULLIVER/N/3P/IB
GULLIVER/N/400/3P/M

Tensión de alimentación (V) 230-240 V ~ (50/60 Hz) 400 V ~ (50/60 Hz)

Tensión de alim. eléctrica del motor (V) 230 V ~ 230 V 3~ 400 V 3~

Potencia Nominal (W) 226 225 -

Potencia máxima (W) 860 1650 1200

Par nominal (Nm) 2,6 7 -

Par máximo (Nm) 47 55 59

Empuje máx (N) 1300 1530 1650

Ciclo de trabajo (ciclos/hora) 13
18  (12m/min - 60%)

28  (20m/min - 100%) 17

Longitud de la hoja de puerta de referencia (m) 12 14

Condensador incorporado (µF) 30 - -

Termoprotección del moto (°C) 140 °C -

Temp. límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50 °C

Velocidad (m/min) 10,4 12 ÷ 20 10

Piñón estándar Z=18 (m=4mm)

Peso con embalaje (Kg) 30

Presión sonora emitida (dBA) < 70

Grado de protección IP55 (IPX0 para versiones /IB)

3~ 3~

3~ 3~

3~ 3~

3~ 3~

3~ 3~
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DIMENSIONES

Orden en múltiplos de 10 Orden en múltiplos de 4 Orden en múltiplos de 4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

COD. 619000

Art. 111
Cremallera en nylon con 
tornillos (1m)

COD. 126008

Art. 116
Cremallera en acero 
galvanizado modulo M6 
(1m)

COD. 126001
Art. 112
Cremallera en acero 
galvanizado 22x22mm (1m)

COD. 126000

Art. 113
Cremallera en acero 
galvanizado 30x12mm 
(1m), con separadores y 
tornillos

COD. 619080

Art. IRONBOX
Caja de acero pintada (RAL 7016) 
anti vandalismo, para motores 
REV y GULLIVER/N con 昀椀nales 
de carrera magnéticos y placa de 
cimentación 
Dim. mm b 594 x h 1002 x p 280 
(sin piñón)

COD. 360580

Art. M6
Piñón galvanizado GULLIVER/N 
M=6 Z=12 Øe=84

COD. 360412

Art. Pignone Z18/IB 
GULLIVER
Piñón para IRONBOX M=4 Z=18 
Ø=80mm h=60mm galvanizado

COD. 619043

Art. 452
Desbloqueo empotrado para 
GULLIVER/N

COD. 619110

Art. 470
Palanca de desbloqueo 
articulada GULLIVER/N (incluida 
en las versiones IB)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

Los nuevos accesorios LINE-X/L, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos 
actuales

COD. 619070

Art. FM/IB V2
Sensor cilíndrico magnético, 
imanes y soporte (h=100 mm)

COD.619081

Art. IRONBOX/N
Contenedor antivandálico de 
acero pintado (RAL 7016) para 
REV y GULLIVER/N; placa de 
cimentación incluida.
Dim. mm A 580 x H 1000 x P 280 
(sin piñón)

COD. 619101

Art. IRONBOX/XS/N
Contenedor antivandálico de 
acero pintado para REV/IB y 
GULLIVER/N/IB; placa de 昀椀jación 
del motor H=25mm incluida.
Dim. mm A 388 x H 614 x P 226,5 
(sin piñón)

COD. 619075

Art. Copripignone IB
Cubrepiñón de metal para piñón IB 
(H=60mm)

COD. 619077

Art. REV-GULLIVER/B IB
Placa adicional H=40 mm para 
IRONBOX/N y IRONBOX/
XS/N, compatible con REV/IB y 
GULLIVER/N/IB.

500

500 500 500

1 1 1

1 1

1

1 1 1

1 1
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LIVI 502
• Hojas hasta 4,5m - 400 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial y semi 

intensivo
• Disponibles versiones con brazo 

articulado o brazo con guía 
deslizante

GHOST 200
• Hojas hasta 4m - 400 kg
• 230V / 24V
• Para uso semi-intensivo e 

intensivo

Selecciona el automatismo adecuado para tu puerta batiente

LOOK
• Hojas hasta 5m - 280 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial y semi 

intensivo
• Disponibles versiones con 

encoder y 昀椀nales de carrera
• Disponible en versión reversible 

OLI/N
• Hojas hasta 4,5m - 500 kg
• 230V
• Para uso intensivo
• Disponibles versiones reversibles 

o con bloqueo en apertura y/o 
cierre 

GEKO/X
• Hojas hasta 3m - 250 kg
• 24V
• Para uso residencial
• Disponibles versiones con brazo 

articulado o brazo con guía 
deslizante

MAC
• Hojas hasta 3m - 400 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial y semi-

intensivo

STING
• Hojas hasta 3,5m - 400 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial y semi-

intensivo
• Disponibles versiones con 

encoder
• Disponible versión rápida, 

modelos BOOST (90° ~ 9s)
• Disponible en versión reversible 

GHOST 100
• Hojas hasta 3,5m - 400 kg
• 230V / 24V
• Para uso residencial y semi- 

intensivo
• Disponibles versión con encoder
• Compatible con cajas de 

cimentación de otras marcas

ANGOLO
• Hojas hasta 2,3m - 200 kg
• 24V
• Para uso residencial
• Disponibles versiones con brazo 

articulado o brazo con guía recta

PUERTAS BATIENTES
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2m 200 kg

LOOK/E 24V 100°

MAC/E 24V 110° art.
MAC/FM

3m

200 kg STING/BOOST 24V 110° art.
MAC/FM

400 kg

MAC - STING 230V 110° z

(STING/EN)
art.

MAC/FM

MAC - STING 24V 110° art.
MAC/FM

LOOK 230V 100° z

(351EN/SC)

LOOK 24V 100° z

(372/SC)

550 kg OLI/N 230V 90°

3,5m 330 kg STING/24/R 24V 110° art.
MAC/FM

4,5m 500 kg OLI/N 230V 110°

5m 280 kg

LOOK 230V 120° z

(355EN/SC)

LOOK 24V 120°
z

(374/SC -  
374R/SC)

2,3m 200 kg ANGOLO 24V 120°

3m 250 kg GEKO/X 24V 120° z z

3m 300 kg LIVI502 24V 135° art.560F

4,5m 400 kg LIVI502 230V 135° z art.560F 

3,5m 400 kg

GHOST100 230V
107°

(+ art.116G/N 
= 180°)

z z

GHOST100 24V
107°

(+ art.116G/N 
= 180°)

z

4m 400 kg

GHOST200 230V
107°

(+ art.216
 = 180°)

art. 218

GHOST200 24V
107°

(+ art.216= 
180°)

art. 218

Escoja la longitud máxima de la hoja

Motores a pistón

Motores de brazo articulado

Motores enterrados

GUÍA DE SELECCIÓN
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MAC

hasta 3 m - 400 kg

Automatismos electromecánicos para puertas batientes
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MAC

110°

La robustez de este 
motorreductor está garantizada 
por su cuerpo monobloque

Apertura de la 
puerta hasta 110°

La mecánica de precisión 
con engranajes en acero y 
bronce garantizan 昀椀abilidad 
y durabilidad a lo largo del 
tiempo

Las placas de 昀椀jación 
de serie son para 
soldar. Si se requiere 
una mayor versatilidad 
en la instalación, es 
posible utilizar las placas 
ajustables de 昀椀jación para 
atornillar opcionales (art. 
MLS/SFR).

Instalando los 昀椀nales de carrera 
mecanicos (opcionales) se evita 
poner topes en el suelo

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!

39

NETCOM



MAC

+ +

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C

MOTORREDUCTOR MAC

INFORMACIONES TÉCNICAS MAC MAC24 MAC24/E

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 300 60 50

Fuerza máxima (N) 1650 1000 500

Velocidad máxima (mm/s) 16 20,2 21,5

Tiempo de apertura a 90° (s)* 20,9 16,5 15,5

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 18 40 10

Num. máx. de maniobras en 24h 90 45

Condensador incorporado (μF) 8 /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 /

Peso con embalaje (Kg) 8,8

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IPX4

Placa de 昀椀jación para soldar incluida
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

625010 MAC* 230V 3 m  334 mm 8,9 50 • Para hojas hasta 3m

625040 MAC/24** 24V 3 m  334 mm 8 50 • Para hojas hasta 3m

625043 MAC/24/E** 24V 2 m 334 mm 8 50 • Para hojas hasta 2m

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

* Tiempo calculado considerando la carrera máxima del vástago sin desaceleraciones

COD.

KIT MAC

625650 KIT MACNET 2xMAC + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 22 25

625660 KIT MAC/24NET 2xMAC/24 + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 21,5 25

625667 KIT MAC/24NET/E/FM* 2xMAC/24/E + NET24N/C + LINE-X + 2xGTX4 + MAC/FM 2 m 19,9 25

625664 KIT MAC/24NET/E 2xMAC/24/E + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2XGTX4 2 m 19,8 25

* Luz intermitente AURA/X no incluida. Finales de carrera mecánicos MAC/FM incluidos.

40



COD. 625010
MAC

COD. 629300

MAC/FM
COD. 677610

NET230N/C
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090
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MAC/24/E

MAC - MAC/EN

MAC/24

MAC24/EN

MAC/R

= MAC - MAC/24
= MAC/24/E

COD. 668010

127

COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X

COD. 672673

GTX4

DIMENSIONES

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

PLACAS DE FIJACION

posterior anterior 

COD. 629300

Art. MAC/FM
Finales de carrera 
mecánicos para MAC/STING 
(2 unidades) - para 1 motor

COD. 629320

Art. MAC-LOOK/P
Extensión para motores MAC, 
STING y LOOK

COD. 629312

Art. MLS/SFR
Placa de 昀椀jación regulable 
para atornillar (anterior y 
posterior)

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

COD. 430951

Art. KIT KEY MAC/LOOK
Llave de desbloqueo para MAC y 
LOOK (5 unidades)

COD. 629381

Art. SB
Placa posterior articulada 
para LOOK, MAC, STING

ESQUEMA DE USO

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se 
usan motores reversibles, es necesario instalar 
la electrocerradura para garantizar el bloqueo 
de la hoja en posición de cierre. La altura y 
las caracteristicas de la hoja pueden causar 
la reducción de los datos en la tabla o haga 
necesario el uso de una cerradura eléctrica 
también para hojas de menos de 2m.

pe
so

 m
áx

im
o 

ho
ja

longitud máx de la hoja

COD. 629401

Art. KIT ADA MAC-
STING/C-300
Kit de adaptador para operadores 
con separación de soportes de 720 
mm y recorrido de 300 mm

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos 
actuales

2 1 1

151

1
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STING

hasta 3 m - 400 kg

Automatismos electromecánicos para puertas batientes
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STING

110°

La robustez de 
estemotorreductor está 
garantizadapor su cuerpo 
monobloque

Funcionamiento 
garantizado en 
caso de falta 
de alimentación 
gracias a las 
baterías recargables 
de emergencia 
(opcionales, art. BAT, 
cod. 629290) que se 
puenden instalar en 
los modelos en 24V

Desbloqueo del motor con 
llave metálica personalizada

Instalando los 昀椀nales 
de carrera mecanicos 
(opcionales) se evita poner 
topes en el suelo

Mayor versatilidad de 
instalación gracias a las placas 
de 昀椀jación ajustables de serie 
para atornillar (art. MLS/SFR).

Más velocidad con STING/BOOST: el modelo de 24V de 
la gama STING con un tiempo de apertura mínimo en 9 
segundos. Disponible en kit.

Apertura de la 
puerta hasta 110°.

Versión reversible 
art. STING/24/R

Nota: el tiempo de apertura podría aumentar en función de las 
características de la instalación

STING

Tiempo de apertura 
de 90° en unos 

20,9''

STING/BOOST 9''

STING/24/R 9,7”

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor sea 
compatible con el sistema 
NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!
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STING

+ +

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C MAC/FM

MOTORREDUCTOR STING

Para todos los modelos: placa de 昀椀jación regulable para atornillar incluida (art. MLS/SFR)
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)
***Suministrado con: soportes regulables, 1 enchufe Omron (cod. 171503) y 1 rele monostable (cod. 171504)

625050 STING* 230V 3 m  334 mm 9,6 50 • Para hojas hasta 3m

625052 STING/EN* 230V 3 m z  334 mm 9,7 50 • Con encoder, para hojas hasta 3m

625051 STING/24** 24V 3 m  334 mm 8,7 50 • Para hojas hasta 3m

625056
STING/24-BOOST** 
(37 mm/s)

24V 3 m  334 mm 8,6 50 • Para hojas hasta 3m

625060 STING/24/R*** 24V 3,5 m  334 mm 8,8 50
• Para hojas hasta 3 m de longitud / 300 kg 
• Reversible, para uso intensivo

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

INFORMACIONES TÉCNICAS STING STING/EN STING/24 STING/24-BOOST STING/24/R

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 300 60 85 60

Fuerza máxima (N) 1650 1000 1000 1000

Velocidad máxima (mm/s) 16 20,2 37 34,5

Tiempo de apertura a 90° (s)* 20,9 16,5 9 9,7

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 18 22 40 75

Num. máx. de maniobras en 24h 90 -

Condensador incorporado (μF) 8 / /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 / /

Peso con embalaje (Kg) 8,8

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IPX4

* Tiempo calculado considerando la carrera máxima del vástago sin desaceleraciones

COD.

KIT STING

625700 KIT STING/NET 2xSTING + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 + MAC/FM 3 m 23,3 25

625701 KIT STING/24NET 2xSTING/24 + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 + MAC/FM 3 m 23,1 25

625704 KIT STING/24NET-BOOST 2xSTING/24-BOOST + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 + 
MAC/FM 3 m 23 25

625702 KIT STING/NET/EN 2xSTING/EN + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 + MAC/FM 3 m 23,5 25
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STING/24/BOOST

STING/24/R

STING

STING/24

STING/EN

600kg

500kg

400kg

450kg

330kg

0,8m

300kg

200kg

0 1m 2m 3m 3,5m

= STING/24/R

= STING/24-BOOST

= STING - STING/24 - STING/EN

COD. 625050
STING

COD. 629300

MAC/FM
COD. 677610

NET230N/C
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090
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COD. 668010

127

COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X

COD. 672673

GTX4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 629300

Art. MAC/FM
Finales de carrera 
mecánicos para MAC/STING 
(2 unidades) - para 1 motor

COD. 629320

Art. MAC-LOOK/P
Extensión para motores MAC, 
STING y LOOK

COD. 629312

Art. MLS/SFR
Placa de 昀椀jación regulable 
para atornillar (anterior y 
posterior)

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

COD. 629381

Art. SB
Placa posterior articulada 
para LOOK, MAC, STING

COD. 629401

Art. KIT ADA MAC-
STING/C-300
Kit de adaptador para operadores 
con separación de soportes de 720 
mm y recorrido de 300 mm

ESQUEMA DE USO

posterior anterior 

DIMENSIONES

PLACAS DE FIJACION

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos 
actuales

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se 
usan motores reversibles, es necesario instalar 
la electrocerradura para garantizar el bloqueo 
de la hoja en posición de cierre. La altura y 
las caracteristicas de la hoja pueden causar 
la reducción de los datos en la tabla o haga 
necesario el uso de una cerradura eléctrica 
también para hojas de menos de 2m.longitud máx de la hoja

pe
so
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LOOK

hasta 5 m - 280 kg

Automatismos electromecánicos para puertas batientes
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LOOK

120°

Pistón telescópico de acero 
inoxidable que garantiza una 
gran resistencia a la corrosión

Cubre vástago opcional para 
proteger el pistón telescopico 
y dar una estética más lineal

2 longitudes disponibles:
• con recorrido de 320mm

para puertas de hasta 3m de
longitud

• con recorrido de 520mm
para puertas de hasta 5m de
longitud

Dispositivo de desbloqueo 
con llave de plástico en caso 
de falta de corriente

La versión con encoder 
garantiza un alto rendimiento y 
seguridad en el movimiento

Apertura de la puerta 
hasta 120°

Mayor versatilidad de 
instalación gracias a las 
placas de 昀椀jación ajustables 
de serie para atornillar (art. 
MLS/SFR).

Compatible con 
NETCOM, el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.
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LOOK

+ +

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C

INFORMACIONES TÉCNICAS 351/SC - 351EN/SC 355/SC - 355EN/SC 371/SC - 372/SC 373/SC - 374/SC 373R/SC - 374R/SC 371E/SC

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 300 60 50

Fuerza máxima (N) 1650 1000 500

Velocidad máxima (mm/s) 16 20,2 34,5 21,5

Tiempo de apertura a 90° (s)* 20 33 15,8 25,7 15,1 14,9

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 22 - 25 (vers. 351EN) 40 75 10

Num. máx. de maniobras en 24h 110 - 110

Condensador incorporado (μF) 8 /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 /

Peso con embalaje (Kg) 9 9,5 9

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP24

MOTORREDUCTOR LOOK

Para todos los modelos: placas de 昀椀jación regulables para atornillar incluídas (art. MLS/SFR), cubre vástago no incluido
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

627000 351/SC* 230V 3 m  320 mm 9,4 50 Para hojas hasta 3m

627012 351EN/SC* 230V 3 m z  320 mm 9,5 50 Con encoder, para hojas hasta 3m

627053 355/SC* 230V 5 m  520 mm 10,5 40 Para hojas hasta 5m

627052 355EN/SC* 230V 5 m z  520 mm 10,5 40 Con encoder, para hojas hasta 5m

627092 371E/SC** 24V 2 m  320 mm 7,7 50 Para hojas hasta 2m

627090 371/SC** 24V 3 m  320 mm 8,5 50 Para hojas hasta 3m

627111 372/SC** 24V 3 m  320 mm E 8,7 50 Con 昀椀nales de carrera, para hojas hasta 3m

627123 373/SC** 24V 5 m  520 mm 9,5 40 Para hojas hasta 5m

627127 373R/SC** 24V 5 m  520 mm 9,5 40 Para hojas hasta 5m, versión reversible. 
Para uso intensivo

627131 374/SC** 24V 5 m  520 mm E 9,8 40 Con 昀椀nales de carrera, para hojas hasta 5m

627133 374R/SC** 24V 5 m  520 mm E 9,8 40 Con 昀椀nales de carrera, para hojas hasta 5m, 
versión reversible. Para uso intensivo

* Tiempo calculado considerando la carrera máxima del vástago sin desaceleraciones

COD.

KIT LOOK

627630 KIT 351NET 2x351/SC + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 22,6 25 

627652 KIT 371E/NET 2x371E/SC + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 2 m 20,6 25 

627650 KIT 371NET 2x371/SC + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 22,2 25 
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0 1m 2m 3m 4m 5m
1,2m 1,5m
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COD. 668010

127
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 629320

Art. MAC-LOOK/P
Extensión para motores MAC, 
STING y LOOK

COD. 629312

Art. MLS/SFR
Placa de 昀椀jación regulable 
para atornillar (anterior y 
posterior)

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

COD. 629340

Art. CS320
Cubre vástago para pistón 
de 320 mm de recorrido

COD. 629341

Art. CS520
Cubre vástago para pistón 
de 520 mm de recorrido

COD. 629381

Art. SB
Placa posterior articulada 
para LOOK, MAC, STING

ESQUEMA DE USO

DIMENSIONES

PLACAS DE FIJACION

posterior 
(para versiones de 

520 mm)

posterior 
(para versiones de 

320 mm)

anterior 

COD. 430951

Art. KIT KEY MAC/LOOK
Llave de desbloqueo para MAC y 
LOOK (5 unidades)

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales
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Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar 
la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre. La altura y las 
caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso 
de una cerradura eléctrica también para hojas de menos de 2m.
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OLI/N

hasta 4,5 m - 500 kg

Automatismos hidráulicos para puertas batientes
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OLI/N

Disponibles en versión corta 
(carrera útil de 270mm) o 
larga (carrera útil de 400mm)

Las placas de 昀椀jación de serie 
son para soldar. Si se requiere 
una mayor versatilidad en 
la instalación, es posible 
utilizar las placas ajustables 
de 昀椀jación para atornillar 
opcionales (art. OLI/SFR).

Desbloqueo rápido con llave 
metálica personalizada, 
protegida de la intemperie.

Amplia gama de modelos con:
• bloqueo en apertura y/o

cierre
• reversibles o lentas para

cualquier necesidad de 
instalación

Compatible con 
NETCOM, el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.
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MOTORREDUCTOR OLI/N

Para todos los modelos: placas de 昀椀jación para soldar incluidas (art. 0/353-0/653). Al 昀椀n de respetar los límites de las fuerzas de impacto según la Norma EN 13241-1, 
se deben usar dispositivos de seguridad externos como está indicado en la EN 12978.
Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)

Aceite usado: AGIP Arnica A15

INFORMACIONES TÉCNICAS
OLI 602N - OLI 602AN - 

OLI 603N - OLI 604N
OLI 605N - OLI 606N - 

OLI 607AN
OLI 602LN - OLI 602LAN 
 OLI 603LN - OLI 604LN

OLI 605LN - OLI 606LN - 
OLI 607LAN

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)

Potencia máxima absorbida (W) 290

Fuerza máxima de empuje (N) 3980 5600

Fuerza máxima de tracción (N) 3200 4460

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 60 50 40

Condensador incorporado (μF) 8

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 130

Tiempo de apertura a 90° (s) 21 31 30 40

Peso con embalaje (Kg) 11,4 13 11,4 13

Presión de sonido (dBA) < 70

Grado de protección IP55

624005 OLI 602AN 230V 2 m A 270 mm 11,8 40
• Con bloqueo en apertura, para hojas hasta 

2m

624055 OLI 602LAN 230V 2,5 m A 270 mm 11,9 40
• Lento, con bloqueo en apertura, para hojas 

hasta 2,5m

624004 OLI 602N 230V 2 m C 270 mm 11,9 40 • Con bloqueo en cierre, para hojas hasta 2m

624054 OLI 602LN 230V 2,5 m C 270 mm 13,1 40
• Lento, con bloqueo en cierre, para hojas 

hasta 2,5m

624013 OLI 603N 230V 2 m 270 mm 11,9 40
• Con bloqueo en apertura y cierre, para hojas 

hasta 2m

624063 OLI 603LN 230V 2,5 m 270 mm 11,9 40
• Con bloqueo en apertura y cierre, lento, para 

hojas hasta 2,5m

624023 OLI 604N 230V 2,5 m z 270 mm 11,9 40 • Reversible, para hojas hasta 2,5m

624073 OLI 604LN 230V 3 m z 270 mm 11,9 40 • Reversible, lento, para hojas hasta 3m

624033 OLI 605N 230V 2,5 m 400 mm 13,5 40
• Con bloqueo en apertura y cierre, para hojas 

hasta 2,5m

624083 OLI 605LN 230V 3 m 400 mm 13,5 40
• Lento, con bloqueo en apertura y cierre, 

para hojas hasta 3m

624043 OLI 606N 230V 3,5 m z 400 mm 13,5 40 • Reversible, para hojas hasta 3,5m

624093 OLI 606LN 230V 4,5 m z 400 mm 13,5 40 • Reversible, lento, para hojas hasta 4,5m

624104 OLI 607AN 230V 3 m A 400 mm 13,5 40
• Con bloqueo en apertura, para hojas hasta 

3m

624114 OLI 607LAN 230V 3,5 m A 400 mm 13,5 40
• Con bloqueo en apertura, lento, para hojas 

hasta 3,5m

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS
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COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090

GT-KEY
COD. 171039

CR-201 2 3 4 5 6 7

0 1m 2m 3m 4m 5m

1000kg

750kg

500kg

250kg

OLI

= 602N - 602AN - 603N 

= 602LN - 602LAN -
   603LN - 604N - 605N 

= 604LN - 605LN - 607AN

= 606N - 607LAN

= 606LN

r

e

y

q
r
e

w

u

t

e

q

20
84

6

Ø
12

37,5 45 37,5

35

10

Ø10,5

=
=

84

120

75

95

61 (MIN)

173 (MAX)

73
 (

M
IN

)
20

7 
(M

A
X

)

Ø
12

708 / 838 354 / 489

83
69

13
85

13
0

1060 / 1327

COD. 668010

127

COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

COD. 629071

Art. OLI/SFR
Placa de 昀椀jación regulable 
para atornillar

COD. 629400

Art. KIT ADA/FKS
Kit para adaptar el motor OLI/N 
en instalaciones con placas ya 
instaladas a distancia de 960mm 
y recorrido del motor de 270mm

ESQUEMA DE USO

DIMENSIONES

PLACAS DE FIJACION

longitud máx de la hoja
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Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar 
la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre. La altura y las 
caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso 
de una cerradura eléctrica también para hojas de menos de 2m

anterior posterior

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

1 1 1
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GEKO/X

hasta 3 m - 250 kg

Automatismos electromecánicos para puertas batientes
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120°

90° - 8,5s

3m

GEKO/X

Finales de carrera 
mecánicos, con más puntos 
de 昀椀jación y mayor precisión

Carcasa de ABS, para una 
mejor resistencia a las 
inclemencias del tiempo

Apertura de la 
puerta hasta 120°

Longitud máxima de 
la hoja de hasta 3 m

Reductor que aumenta la 
velocidad de apertura en un 30% 
respecto a modelos anteriores

Kit de batería recargable, 
con soporte de 昀椀jación para 
instalar en el interior del 
motor

Protección del sistema de 
desbloqueo y de la unidad 
de control, para una mayor 
昀椀abilidad  y comodidad 
durante la instalación.

Diseño con posibilidad de 
instalar una cinta de LED 
(Kit de LED opcional)
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Compatible con desbloqueo 
de cable externo (art. 560M 
y art. BLINDOS - opcional), 
para tener siempre un acceso 
seguro desde el exterior de la 
propiedad 

Kit Climb permite instalar 
el motor en puertas con 
pendencia hasta un 12% 
(opcional)

Brazo deslizante (opcional) 
que permite evitar los 
obstáculos laterales

Reducción fabricada con 
materiales de alta calidad, como 
acero y bronce, que garantizan 
resistencia y 昀椀abilidad al paso del 
tiempo. 

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET integrado 
en el motor lo hace compatible 
con el sistema NETLINK. 
También compatible con 
NETCOM.

Motor de 24 V 
con tecnología 
encoder para una 
mayor precisión 
en la detección de 
obstáculos 
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GEKO/X/2

++

LINE-X GTX4AURA-XNET24N GEKO/X/BA

GEKO/X/2

+

LINE-X GTX4AURA-XNET24N

COD. 629265

Art. GEKO/X/BA
Brazo articulado en aluminio

MOTORREDUCTOR GEKO/X

ACCESORIOS ESPECIFICOS

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

KIT GEKO/X

PACK GEKO/X

628050 GEKO/X NET24N 24V
3 m (art. GEKO/X/BA)
1,75 m (art. GEKO/X/BS) z S 10,9 60

• 1 Motorreductor con cuadro de maniobras 
integrado

• Finales de carrera mecánicos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

628060 GEKO/X/2 NET24N 24V
2 x 3 m (art. GEKO/X/BA)
1,75 m (art. GEKO/X/BS) z S 19,1 24

• 2 motorreductores / 1 cuadro de 
maniobras

• Finales de carrera mecánicos
• Regulación de velocidad y desaceleración

en apertura y cierre

628070 GEKO/X/S* 24V
3 m (art. GEKO/X/BA)
1,75 m (art. GEKO/X/BS) z S 8,3 60

• 1 Motorreductor sin cuadro de maniobras
• Finales de carrera mecánicos
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

Para GEKO/X y GEKO/X/2: brazo no incluido. 1 cuadro de maniobras NET24N, placas de 昀椀jación y topes mecánicos incluidos.
*Sin cuadro de maniobras

INFORMACIONES TÉCNICAS GEKO/X

Tensión de alimentación (V) 230 - 240 V ~ (50/60 Hz)
Tensión de alimentación del motor (V) 24 V 

Potencia Nominal (W) 110

Potencia máxima (W) 419

Par nominal (Nm) 35

Par máximo (Nm) 260

Ciclo de trabajo (ciclos/hora) 20

Operaciones en 24 horas 60

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20÷50 °C
Tiempo mínimo de apertura a 90° (brazo articulado) 12 s

Tiempo mínimo de apertura a 90° (brazo deslizante) 8,5 s

Velocidad nominal (rpm) 2,15

Velocidad máxima (rpm) 2,15

Peso del producto con embalaje (Kg) 11,6

Presión sonora emitida (dBA) < 70

Grado de protección IP44

COD.

COD.

628601 GEKO/X/PACK GEKO/X/2 (NET24N) + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3m+3m 19,7 24 

628600 KIT GEKO/X GEKO/X/2 (NET24N) + 2xGEKO/X/BA + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3m+3m 22,6 24 

11 1
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GEKO/X

 = GEKO/X/BS
 = GEKO/X/BA - 
    GEKO/X/BLA - 
    GEKO/X/BL

COD. 628050
GEKO/X

COD. 678251

NET24N
COD. 629265

GEKO/X/BA
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090
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COD. 629268

Art. GEKO/X/BLA
Brazo articulado largo en 
aluminio

COD. 629267

Art. GEKO/X/BL
Brazo articulado largo en 
acero galvanizado y pintado

COD. 629266

Art. GEKO/X/BS
Brazo con guía deslizante 
en acero galvanizado y 
pintado

COD. 629350

Art. KIT CLIMB
Kit adaptador para puertas 
inclinadas. Dimensión max. 2m - 150 
kg - Max. inclinación 12%

COD. 629294

Art. BAT/LIVI/X-GEKO/X 
SUPPORT
Soporte de batería para GEKO/X con 
tornillos de 昀椀jación

COD. 629280

Art. GEKO/SF
Dispositivo de desbloqueo 
con cable (4,5m). Usar con 
BLINDOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 430950

Art. KIT KEY GEKO
Llave de desbloqueo GEKO 
(5 unidades)

ESQUEMA DE USO

DIMENSIONES

BRAZO ARTICULADO

COD. 629293

Art. KIT BAT LIVI/X-
GEKO/X
KIT batería recargable 12V - 1,2Ah, 
completo con cables y soporte de 
昀椀jación para GEKO/X y LIVI/X

COD. 661141

Art. LED/X
Tira LED COB de 60 cm 
(luz blanca), sin fuente de 
alimentación (para segundo 
motor GEKO/X)

COD. 629410

Art. KIT ADA GEKO
Kit de adaptación para 
GEKO/X sobre placa de 
昀椀jación GEKO. 4 piezas para 
dos motores

COD. 661140

Art. KIT LED/X
Kit LED para GEKO/X y 
LIVI/X compuesto por tira LED 
COB (luz blanca) de 60 cm + 
alimentador + relé

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar 
la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de cierre. La altura y las 
caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el 
uso de una cerradura eléctrica también para hojas de menos de 2m.
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LIVI 502

Automatismos electromecánicos para puertas batientes

hasta 4,5 m - 400 kg
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LIVI 502

135°

Brazo con guía deslizante 
(opcional) para instalaciones 
con reducido espacio lateral

En situaciones de poco 
espacio se puede montar 
el motor en posición 
perpendicular respecto a 
la puerta, con una placa 
opcional (art. 560P)

Desbloqueo del motor con 
llave metálica personalizada, 
protegida de la intemperie.

Compatible con desbloqueo 
de cable externo (art. 560M 
y art. BLINDOS - opcional), 
para tener siempre un 
acceso seguro desde el 
exterior de la propiedad

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para gestionar los 
sistemas y los emisores a 
distancia!

Apertura de la puerta hasta 
135°.
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LIVI 502 560A/X

+ + +

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C

MOTORREDUCTOR LIVI 502

Para todos los modelos: brazo no incluido. Placa de 昀椀jación horizontal incluida
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

ACCESORIOS ESPECIFICOS

INFORMACIONES TÉCNICAS 502 - 502EN 502L 502/24

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 300 80

Par máximo (Nm) 295 260 180

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 22 -25 (vers. 502EN) 22 35

Num. máx. de maniobras en 24h 110 140

Condensador incorporado (μF) 8 /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 /

Tiempo de apertura a 90° (s) 12 18 10

Peso con embalaje (Kg) 13,5 13,2

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP44

COD. 629131

Art. 560A/X
Brazo articulado en aluminio

COD. 629111

Art. 560BD/X
Brazo con guía deslizante en 
acero galvanizado y pintado, 
L. 800mm (lado derecho)

COD. 629121

Art. 560BS/X
Brazo con guía deslizante en 
acero galvanizado y pintado, 
L. 800mm (lado izquierdo)

623120 502* 230V 3 m 11,1 60 • Para hojas hasta 3m

623140 502L* 230V 4,5 m 11 60 • Lento, para hojas hasta 4,5m

623121 502EN* 230V 4,5 m z 11,2 60 • Con encoder, para hojas hasta 4,5m

623180 502/24 ** 24V 3 m 10 60 • Para hojas hasta 3m

KIT LIVI 502

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

COD.

623660 KIT 502/NET 2x502 + 2x560A/X + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 30,3 15 

623662 KIT 502EN/NET 2x502EN + 2x560A/X + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 4,5 m 29,8 15 

623670 KIT 502/24NET 2x502/24 + 2x560A/X + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3 m 29 15 

1 1 1
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COD. 668010

127
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

ESQUEMA DE USO

DIMENSIONES

BRAZO CON GUÍA DESLIZANTE

longitud máx de la hoja longitud máx de la hojalongitud máx de la hoja
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BRAZO ARTICULADO

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

COD. 629350

Art. KIT CLIMB
Kit adaptador para puertas 
inclinadas. Dimensión max. 2m - 150 
kg - Max. inclinación 12%

COD. 629141

Art. 560BV/X
Brazo articulado en acero 
galvanizado y pintado

COD. 639111

Art. 560F - 960F
Finales de carrera

COD. 629100

Art. 560M
Dispositivo de desbloqueo 
con cable (4,5m). Usar con 
BLINDOS

COD. 380960

Art. 560P
Placa de 昀椀jación vertical 
(instalación con motor 
perpendicular a la hoja)

COD. 629330

Art. SD502
Caja exterior de conexiones

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de 
cierre. La altura y las caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso de una cerradura eléctrica también para 
hojas de menos de 2m

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales
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ANGOLO

Automatismos electromecánicos  para puertas batientes

hasta 2,3 m - 200 kg
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ANGOLO

120°

Compatible con desbloqueo 
de cable externo (art. 560M 
y art. BLINDOS - opcional), 
para tener siempre un 
acceso seguro desde el 
exterior de la propiedad

Brazo con guía deslizante 
(opcional) para instalaciones 
con reducido espacio lateral

Cuadro de maniobras 
DE@NET integrado para una 
instalación compacta

Dimensiones reducidas 
(L= 114mm) que permiten 
tamaño su instalación en 
cualquier situación

Apertura de la puerta hasta 120°

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!
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360
400

Art.  GEKO/X/BA

Art.  GEKO/X/BS

800

700

300kg

200kg

100kg

1m0 2m 3m

ANGOLO

 = GEKO/X/BS
 = GEKO/X/BA

LIVI502

ANGOLO

+ + +

LINE-X GTX4AURA-XNET24N 580V

COD. 629265

Art. GEKO/X/BA
Brazo articulado en aluminio

MOTORREDUCTOR ANGOLO

ACCESORIOS ESPECIFICOS

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

COD. 629250

Art. COL 515
Cable en acero inoxidable 
anti-caída para puertas 
batientes

Brazo y placa de 昀椀jación no incluidos. N.1 cuadro de maniobras NET24N incluido.

COD. 629266

Art. GEKO/X/BS
Brazo con guía deslizante 
en acero galvanizado y 
pintado

ESQUEMA DE USO BRAZO ARTICULADO

INFORMACIONES TÉCNICAS ANGOLO

Alimentación motor (V) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 60

Par máximo (Nm) 120

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 25

Num. máx. de maniobras en 24h 60

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Tiempo de apertura 90° (s) 15

Peso con embalaje (Kg) 12,5

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP44

longitud máx de la hoja

pe
so

 m
áx

im
o 

ho
ja

Si la longitud de la hoja es mayor 
de 1,5m o si se usan motores 
reversibles, es necesario instalar la 
electrocerradura para garantizar el 
bloqueo de la hoja en posición de 
cierre. 
La altura y las características de la 
hoja pueden causar la reducción de 
los datos en la tabla.

COD. 381070

Art. 580L
Placa de 昀椀jación horizontal 
(instalación con motor 
paralelo a la hoja)

COD. 629200

Art. 580M
Dispositivo de 
desbloqueo con cable 
(4,5m). Usar con 
BLINDOS

COD. 381060

Art. 580V
Placa de 昀椀jación vertical 
(instalación con motor 
perpendicular a la hoja)

626300 ANGOLO24NET/1 NET24N 24V
2,3 m (art. GEKO/X/BA)
1,5 m (art. GEKO/X/BS) 9,4 30

• 1 motorreductor con cuadro de maniobras 
integrado

• Dispositivo anti aplastamiento
• Regulación de velocidad y desaceleración 

en apertura y cierre

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

PACK ANGOLO

COD.

626570 PACK ANGOLO

1xANGOLO24NET/1 (NET24N) + 1xANGOLO (sin quadro de maniobras) + 2x580V + 
LINE-X + AURA-X + 2xGTX4

Sin brazos

19,8 24

1

1

1 1

1

1

1

66



MAC/STING
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LIVI500

KIT LIVI 500

COD. 381060

580V
COD. 629265

GEKO/X/BA
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090

GT-KEY2 3 4 5 6 7
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COD. 626300
ANGOLO24NET/1
COD. 678251
NET24N

1

u

COD. 668010

127
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

DIMENSIONES

INFORMACIONES TÉCNICAS 500R/EN

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)

Potencia máxima absorbida (W) 180

Par máximo (Nm) 150

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 20

Num. máx. de maniobras en 24h 160

Condensador incorporado (μF) 8

Temperatura límite de funcionamiento 
(°C)

-20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150

Tiempo de apertura a 90° (s) 9

Peso con embalaje (Kg) 13,5

Grado de protección IP44

longitud máx de la hoja

pe
so

 m
áx

im
o 

ho
ja

BRAZO CON GUÍA DESLIZANTE

Esquema de uso

Es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja 
en posición de cierre. La altura y las caracteristicas de la hoja pueden causar la 
reducción de los datos en la tabla.

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

COD.

Automatización electromecánica de la puerta peatonal

623680 KIT 500P/NET LIVI 500R/EN + 560BB + NET230N/C + 560S z z 19,5 21
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GHOST 100

hasta 3,5 m - 400 kg

Automatismos electromecánicos enterrados para puertas 
batientes
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GHOST 100
El cuerpo del motor 
en aluminio siendo 
un bloque unico 
garantiza la máxima 
impermeabilización

Motor compatible con cajas 
de cimentación de otras 
marcas

Apertura de la hoja hasta 
180° con el art. 116GN

Topes mecánicos 
incorporados de serie para 
eliminar la necesidad de 
topes en el suelo

La caja de cimentación 
estándar con tratamiento 
de cataforesis garantiza 
una excelente resistencia a 
los agentes atmosféricos. 
También disponible caja 
de acero inoxidable para 
condiciones de alta salinidad

El motor se suministra con 
un cable de alimentación de 
8m para facilitar la conexión 
eléctrica al cuadro de 
maniobras

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor sea 
compatible con el sistema 
NETLINK.
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GHOST 
100 215

+ +
+

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C

MOTORREDUCTOR GHOST 100

Para todos los modelos: caja de cimentación no incluída. Finales de carrera mecánicos incluidos. Cable L=8m
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

INFORMACIÓNES TÉCNICAS 100/CL - 100EN/CL 100/24CL

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 250 50

Fuerza máxima (Nm) 250 200

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 18 - 25 (vers. 100EN) 40

Num. máx. de maniobras en 24h 100

Condensador incorporado (μF) 10 /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 /

Tiempo de apertura 90° (s) 16 14

Peso con embalaje (Kg) 11

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IP67

621252 100/CL* 230V 3,5 m S 13,8 60
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo, 昀椀nales de carrera y 8m de cable

621253 100/ENCL* 230V 3,5 m z S 14,2 60
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo, 昀椀nales de carrera, encoder y 8m 
de cable

621262 100/24CL** 24V 3,5 m S 12,5 60
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo, 昀椀nales de carrera y 8m de cable

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

COD.

KIT GHOST 100

621605 KIT 100/CL/NET 2x100/CL + 2x215 + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 66,5 10

621606 KIT 100/ENCL/NET 2x100/ENCL + 2x215 + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 67,2 10

621617 KIT 100/24CLNET 2x100/24CL + 2x215 + NET24N/C +LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 67,4 10

621607 KIT 100/CL/NET/SC 2x100/CL + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 30 10

621608 KIT 100/ENCL/NET/SC 2x100/ENCL + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 30,7 10

621618 KIT 100/24CL/NET/SC 2x100/24CL + NET24N/C +LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 3,5 m 30,9 10
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COD. 621253
100/ENCL

COD. 629000

215
COD. 677610

NET230N/C
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090

GT-KEY1 1 2 3 4 5 6
COD. 668010

127
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

DIMENSIONES

COD. 330610

GHOST RELEASE 
KEY
Llave de desbloqueo para 
GHOST

COD. 629000 

Art. 215
Caja de cimentación con 
tratamiento de cataforesis, 
con soporte para puertas y 
dispositivo de desbloqueo

COD. 629022

Art. 116G/N
Dispositivo para aplicar 
a la caja art.215 y 215I 
para obtener un ángulo de 
apertura de 180°

COD. 629392

Art. KIT ADA 115/C
Kit adaptador para caja 
de cimentación art. 115, 
art. 115I y otras cajas de 
cimentación compatibles

COD. 629391

Art. KIT ADAB
Kit adaptador para caja 
de cimentación con 
dimensión 410x330x145 
mm

COD. 629032

Art. 118/XL
Tope reforzado 
suplementario para motor 
GHOST100, para posición 
de cierre

COD. 629010

Art. 215I
Caja de cimentación en acero 
inoxidable, con soporte para 
puertas y dispositivo de 
desbloqueo

Esquema de uso

longitud máx de la hoja longitud máx de la hoja

pe
so

 m
áx

im
o 

ho
ja

pe
so

 m
áx

im
o 

ho
ja

= versiones con encoder y 昀椀nales de carrera  
mecánicos incorporados en el motor o el art.  
118/XL

= versiones con encoder y batiente en el suelo

= versiones con encoder y 昀椀nales de carrera  
mecánicos incorporados en el motor o el art.  
118/XL

= versiones con batiente en el suelo

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de 
cierre. La altura y las caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso de una cerradura eléctrica también para hojas 
de menos de 2m.

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

1

1

1

1 1

11
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GHOST 200

hasta 4 m - 400 kg

Automatismos electromecánicos enterrados para puertas batientes
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GHOST 200

Posibilidad de apertura de 
180° con acesorio articulo 
216GN

Motores disponibles en 
versión rápida o lenta, 
para mayor seguridad 
durante el movimiento

Motor con tratamiento de 
cataforesis para una alta 
protección contra la corrosión

El motor se suministra con 
un cable de alimentación 
de 8m para facilitar la 
conexión eléctrica al panel 
de control

Posibilidad de poner topes 
mecánicos dentro la caja 
de cimentación a través 
de una placa (art. 218 - 
opcional) eliminando la 
necesidad de topes en el 
suelo

La caja de cimentación estándar 
con tratamiento de cataforesis 
garantiza una excelente 
resistencia a los agentes 
atmosféricos. También disponible 
caja de acero inoxidable para 
condiciones de alta salinidad

El cuadro de maniobras 
universal DE@NET hace 
que este motorreductor sea 
compatible con el sistema 
NETLINK.

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!
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GHOST 
100 215

+ +
+

LINE-X GTX4AURA-X

NET230N/C

NET24N/C

INFORMACIONES TÉCNICAS 200CL 200L/CL 200/24CL

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 400 330 150

Par máximo (Nm) 320 300 210

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 20 - 28 18 40

Num. máx. de maniobras en 24h. 200 280

Condensador incorporado (μF) 12,5 /

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Protección térmica del motor (ºC) 150 /

Tiempo de apertura a 90° (s) 17 26 16

Máximo grado de apertura 107°

Peso con embalaje (Kg) 14,5 14

Presión de sonido (dBA) < 70

Grado de protección IP67

MOTORREDUCTOR GHOST 200

Para todos los modelos: caja de cimentación y 昀椀nales de carrera mecánicos no incuidos. Cable del motor de 8m de longitud.
*Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 677610 art. NET230N/C (con caja)
**Cuadro de maniobras para completar la instalación: cod. 678261 art. NET24N/C (con caja)

621040 200/CL* 230V 4 m 14,6 60
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo y 8m de cable

621013 200L/CL* 230V 4 m 14,5 60
• Version lenta (90°=26s)
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo y 8m de cable

621050 200/24CL** 24V 4 m 14,6 60
• Motor electromecánico enterrado con 

brazo y 8m de cable

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

KIT GHOST 200

COD.

621585 KIT 200CL/NET 2x200/CL + 2x215 + NET230N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 4 m 69,5 10 

621595 KIT 200CL/24NET 2x200/24CL + 2x215 + NET24N/C + LINE-X + AURA-X + 2xGTX4 4 m 71,8 10 
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COD. 621040
200/CL

COD. 629000

215
COD. 677610

NET230N/C
COD. 664000

PILLY/60
COD. 663090

GT-KEY1 1 2 3 4 5 6
COD. 668010

127
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

ACCESORIOS ESPECIFICOS

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA

DIMENSIONES

COD. 330610

GHOST RELEASE 
KEY
Llave de desbloqueo para 
GHOST

COD. 629000 

Art. 215
Caja de cimentación con 
tratamiento de cataforesis, 
con soporte para puertas y 
dispositivo de desbloqueo

COD. 629010

Art. 215I
Caja de cimentación en 
acero inoxidable, con soporte 
para puertas y dispositivo de 
desbloqueo

Esquema de uso

Si la longitud de la hoja es mayor de 2m o si se usan motores reversibles, es necesario instalar la electrocerradura para garantizar el bloqueo de la hoja en posición de 
cierre. La altura y las caracteristicas de la hoja pueden causar la reducción de los datos en la tabla o haga necesario el uso de una cerradura eléctrica también para hojas 
de menos de 2m

COD. 629030

Art. 218
Finales de carrera 
mecánicos

COD. 629020

Art. 216
Dispositivo para aplicar 
a la caja art.215 y 215I 
para obtener un ángulo de 
apertura de 180°

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

longitud máx de la hoja

pe
so

 m
áx

im
o 
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Datos técnicos

Todas las medidas en mm

con Art. SB

α A B C D E F notas

90°

120 150 300 780 115 0-30
昀椀nales de carrera mecanico en apertura y cierre 

(Recorrido=334mm)

120 150 321 780 135 50

90 150 321 780 135 80

70 150 321 780 135 100

90 160 373 810 145 120
sin 昀椀nales de carrera (Recorrido=400mm)

70 160 384 810 145 150

100°

130 170 348 810 125 0-20
sin 昀椀nales de carrera en cierre (Recorrido=367mm)100 170 348 810 125 30-50

70 170 348 810 125 80

SB=placa posterior articulada cod. 629381

sin Art. FM

 α A B C D E F

90°

150 150 300 720 125 0 ÷ 75
180 150 331 720 125 100

210 150 363 715 140 125

230 150 385 715 145 150

100° 135 160 321 720 125 0 ÷ 50
110° 135 185 375 720 125 0 ÷ 25

SB=placa posterior articulada cod. 629381

 con Art. FM en apertura y cierre

 α A B C D E F

90°

150 150 300 690 125 0 ÷ 75
180 150 331 685 145 100*

210 150 363 685 145 125*

100° 135 160 321 690 125 0 ÷ 50

*Art. FM para ser eliminado en la apertura
FM=Finales de carrera mecanico en el motor Cod.629300

B

D

E

A

90 - 110°

C

F

MAC
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Todas las medidas en mm

Art. MLS/SFR

 α CONFIG. A B C D NOTE

ST
IN

G

90°

1 125 720 94 0 ÷ 50
2 125 715 94 50 ÷ 100
2 150 715 124 100 ÷ 125

100°
1 160 720 104 0 ÷ 25
1 170 720 109 25 ÷ 50

110°
1 185 720 99 0

2 185 720 99 25

 α CONFIG. A B C D NOTE

 S
TI

NG
 +

 A
rt.

 M
AC

_F
M

90°

1 125 685 94 0 ÷ 50 *
Senza fermi meccanici in apertura (corsa 
max 367 mm), Without mechanical
stops in opening (max stroke 367 mm), 
Sans arrêts mécaniques en ouverture
(course maxi 367 mm), Ohne mechani-
sche Anschläge an Öffnung (max
Hub 367 mm), Sin 昀椀nales de carrera 
mecánicos en abertura (recorrido max
367 mm), Sem 昀椀ns de cursos mecânicos 
no abertura ( curso Max. 367mm),
Bez ograniczników mechanicznych na 
otwarcie (max wysuw 367 mm), Без
механических упоров на открытие 
(ход штока макс 367 мм).

2 125 685 94 50 ÷ 75
2 140 685 109 75 ÷ 100*
2 140 685 114 100 ÷ 125*

100° 1 160 690 104 0 ÷ 25*

STING

Art.  STING
Con昀椀g.  1 Con昀椀g.  2

1
3
3
,5

78,2

111,9

9
4
,8

A

B

C
D

Config.
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Todas las medidas en mm

α A B C D E F notas

re
co

rr
id

o 
de

 5
20

m
m

, c
o

n
 A

rt
. S

B

90°

150 150 300 1590 115 0

con cubre vástago Art. CS520

150 150 331 1590 115 30

150 150 352 1590 115 50

120 150 352 1590 115 80

100 150 352 1590 135 100

100 150 405 1590 135 150

100 150 459 1590 135 200

100 150 515 1590 135 250

100°

150 180 359 1590 115 0

150 180 390 1590 115 30

120 180 389 1590 115 50

120 180 411 1590 115 80

120 180 432 1590 115 100

110°

150 200 410 1590 115 0

150 200 439 1590 115 30

120 200 430 1590 115 50

120° 150 240 491 1590 115 0-30

SB=placa posterior articulada cod. 629381

α A B C D E F notas

re
co

rr
id

o 
de

 3
20

m
m

, 
co

n
 A

rt
. S

B 90°

150 150 300 1190 115 0

con cubre vástago 

Art. CS320
120 150 300 1190 115 30

100 150 300 1190 115 50

70 150 300 1190 115 80

100°

120 160 305 1190 85 0

sin cubre vástago90 160 305 1190 85 30

70 160 305 1190 85 50

SB=placa posterior articulada cod. 629381

RECORRIDO α A B C D E F

co
n

 o
 s

in
 c

ub
re

 
vá

st
ag

o

320
90° 155 155 310 1100 90 0 ÷ 80

100° 125 165 316 1100 80 0 ÷ 20

520
90°

200 200 399 1500 100 0 ÷ 20
230 200 431 1500 100 150

290 200 496 1500 100 200

120° 135 200 418 1500 70 0 ÷ 20

LOOK
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LOOK 320 / 520 + MLS/SFR

A

B

C
D

Config.

Con昀椀g. A B C D Note

L
O

O
K

 3
20 90°

1 130 1100 94 0÷50

2 130 1100 94 50÷90

95° 1 160 1100 94 0

100° 2 160 1100 94 25÷30

Con昀椀g. A B C D Note

L
O

O
K

 5
20

90°

1 130 1300 94 0÷50

1 130 1350 94 50÷100

1 130 1400 94 100÷150

1 130 1450 94 150÷200

2 130 1480 94 200÷270

100°

1 240 1450 94 0÷50

1 240 1490 94 50÷90

2 240 1490 114 90÷120

110° 1 240 1490 94 0÷50

120° 1 240 1490 94 0÷25

Art.  LOOK 320 / 520
Con昀椀g.  1 Con昀椀g.  2

1
3
3
,5

78,2

111,9

9
4
,8
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Todas las medidas en mm

A B C D E F

L
IV

I 5
02

 c
o

n
 A

rt
. 5

60
A

20 200 860 90° 372 -
50 200 840 90° 392 -

100 200 820 90° 418 -
120 200 820 90° 424 -
150 200 800 90° 438 -
200 200 800 90° 452 -
250 200 800 90° 464 -
300 200 800 90° 472 -
350 200 780 90° 482 -
0 390 680 135° 498 208

20 390 680 130° 522 140

20 300 760 120° 532 75

20 ÷ 50 250 800 110° 520 -
50 ÷ 100 220 810 100° 482 -

Recorrido  α A B C D E F

O
L

I

270 90° 130 130 260 1000 115 0 ÷ 80

400
90° 230 150 385 1260 135 0 ÷ 150
110° 130 190 377 1260 115 0 ÷ 50

< 135°90°

OLI/N - LIVI 502
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Todas las medidas en mm

Todas las medidas en mm
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GEKO/X
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Jeśli długość skrzydła przekracza 2 m lub wykorzy
stywane są modele odwracalne, należy zainstalować elektro
zamek w celu zablokowania bramy na zamknięciu.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если лист имеет длину более 2 
м или если вы не используете самоблокирующиеся 
модели, необходимо установить электрический замок, 
чтобы удерживать ворота в закрытом положении.

76mm - GEKO/X/BA

 GEKO/X/BLA

88mm - GEKO/X/BL

A B C D E

A
rt

. 
G

E
K

O
/X

/B
A

0 ÷ 20 150 585

90°

310

50 150 580 320

100 150 565 332

120 150 560 335

150 150 550 340

180 150 540 340

200 150 530 340

0 ÷ 20 210 525
100°

350

50 210 515 356

0 ÷ 20 250 485
110°

380

50 270 460 372

0 ÷ 20 310 430 120° 384

A
rt

. 
G

E
K

O
/X

/B
L

A

0 ÷ 50 150 780

90°

365

100 150 770 380

120 150 720 390

140 150 690 390

150 250 650 380

180 280 600 380

A
rt

. 
G

E
K

O
/X

/B
L 200 150 800

90°

475

250 150 800 483

300 150 800 491

350 150 800 498

400 150 750 506

Jeśli długość skrzydła przekracza 2 m lub wykorzy
stywane są modele odwracalne, należy zainstalować elektro
zamek w celu zablokowania bramy na zamknięciu.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если лист имеет длину более 2 
м или если вы не используете самоблокирующиеся 
модели, необходимо установить электрический замок, 
чтобы удерживать ворота в закрытом положении.

A B C D E

A
rt

. 
G

E
K

O
/X

/B
A

0 ÷ 20 150 585

90°

310

50 150 580 320

100 150 565 332

120 150 560 335

150 150 550 340

180 150 540 340

200 150 530 340

0 ÷ 20 210 525
100°

350

50 210 515 356

0 ÷ 20 250 485
110°

380

50 270 460 372

0 ÷ 20 310 430 120° 384

Jeśli długość skrzydła przekracza 2 m lub wykorzy
stywane są modele odwracalne, należy zainstalować elektro
zamek w celu zablokowania bramy na zamknięciu.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если лист имеет длину более 2 
м или если вы не используете самоблокирующиеся 
модели, необходимо установить электрический замок, 
чтобы удерживать ворота в закрытом положении.
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< 9m2

905NET/IP/BF

X 1 1,6 230V

z z

902EN/IP/BF z

< 9m2

905/24NET/BF

X 1 1,8 24V

z z

902/24EN/BF z

> 9m2

905NET/IP/BF

X 2 1,6 230V

z z

902EN/IP/BF z

> 9m2

905/24NET/BF

X 2 1,8 24V

z z

902/24EN/BF z

LIVI 902
• 1 motor para puertas hasta 9m² - 2

motores para puertas para más
de 9m²

• 230V / 24V
• uso semi-intensivo

Selecciona el automatismo adecuado para tu puerta basculante

PUERTAS BASCULANTES

Escoja la dimensión de la puerta en metros cuadrados

GUÍA DE SELECCIÓN
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LIVI 902

Automatismos para puertas basculantes de contrapesos

1 motor para puertas hasta 9m² 
2 motores para puertas más de 9m²
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LIVI 902

La mecánica de precisión 
con engranajes en acero y 
bronce garantizan 昀椀abilidad 
y durabilidad a lo largo del 
tiempo

Dispositivo de desbloqueo 
externo opcional con art. 
960C

Dispositivo de desbloqueo 
manual integrado

Versiones con nivel de 
protección interna elevado 
IP44 

El cuadro de maniobras universal 
DE@NET hace que este 
motorreductor sea compatible 
con el sistema NETLINK.

Control del movimiento 
del motor con encoder 
que garantiza un mejor 
reconocimiento del 
obstáculo y una mayor 
seguridad

Compatible con 
NETCOM, ¡el dispositivo 
para el mantenimiento 
de las instalaciones y la 
gestión de emisores a 
distancia!
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LIVI 902 GTX4953NL 952BL 950V 955

++

MOTORREDUCTOR LIVI 902

Placa de 昀椀jación no incluida.
*Cuadro de maniobras no incluida.

INFORMACIONES TÉCNICAS 905NET/IP/BF - 902EN/IP/BF 905NETP/BF - 902EN/BF 905/24NET/BF - 902/24EN/BF

Alimentación motor (V) 230V ~ ± 10 % (50/60 Hz) 24V ​⎓

Potencia máxima absorbida (W) 450 200

Par máximo (Nm) 370 350

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 20 35

Num. máx. de maniobras en 24h 220 290

Condensador incorporado (μF) 8 -

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 40

Protección térmica del motor (ºC) 150 -

Velocidad (rpm) 1,6 1,8

Peso con embalaje (Kg) 11 10

Nivel sonoro (dBA) < 70 < 70

Grado de protección IP44 IPX0

633413 905NETP/BF NET230N 230V z 10,5 42

• Pulsador incorporado
• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
con cable 

• Encoder magnético

633351 902EN/BF* 230V z 9,4 42
• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
con cable

• Encoder magnético

633414 905NET/IP/BF NET230N 230V z 10,4 42

• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
exterior por cable

• Encoder magnético
• IP44

633353 902EN/IP/BF* 230V z 9,7 42

• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
exterior por cable

• Encoder magnético
• IP44

633432 905/24NET/BF NET24N 24V z 10,9 42
• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
exterior por cable

• Encoder magnético

633175 902/24EN/BF* 24V z 8,8 42
• Con昀椀gurado para dispositivo de desbloqueo 
exterior por cable 

• Encoder magnético

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS ESPECIFICOS

COD. 629190

Art. 560BT
Par de brazos 
telescópicos reforzados 
rectos con casquillo 
acanalado

COD. 639111

Art. 560F - 960F
Finales de carrera

COD. 639040

Art. 950
Par de brazos 
telescópicos rectos para 
instalación de solda 
(tubo 40x10 mm)

COD. 639360

Art. 950BS
Par de brazos 
telescópicos rectos con 
casquillo acanalado 50 
mm. Casquillo Ø=40mm

COD. 639140

Art. 950V
Par de brazos 
telescópicos rectos para 
instalación de atornillar, 
derecho e izquierdo.
Casquillo Ø=40mm

COD. 639050

Art. 951
Par de brazos telescópicos 
curvos para instalación 
por soldadura (tubo de 
40x10 mm)

COD. 639152

Art. 951V-DX+SX
Par de brazos 
telescópicos curvos para 
atornillar – lado izquierdo 
y derecho
Casquillo Ø=40mm

COD. 380360

Art. 953C
Placa de 昀椀jación L=675mm

COD. 380370

Art. 953N
Placa de 昀椀jación 
L=1300mm

COD. 639070

Art. 952BL
Tubos (2 unidades) Ø=30mm 
L=2000 mm, con casquillo 
(para instalación del motor 
central). Casquillo Ø=40mm

COD. 639100

Art. 960C
Cilindro con llave 
para desbloqueo 
externo

COD. 380380

Art. 953NL
Placa de 昀椀jación L=2000mm

COD. 639080

Art. 954
Casquillo acanalado 
L=35mm (para instalación 
al borde)

COD. 639160

Art. 954V
Casquillo acanalado con tubo 
L=300mm para instalación de 
atornillar

COD. 639560

Art. 955
Soporte para tubo Ø=30,5mm

COD. 639570

Art. 955V
Soporte para casquillo 
Ø=40,5mm

COD. 667051

Art. SOFTP
Banda de goma con per昀椀l de 
aluminio, para la reducción de las 
fuerzas de impacto (24 m)

COD. 430650

Art. 960BF
Dispositivo de desbloqueo 
con cable (4m)

COD. 639121

Art. 960PN
Pulsador abre/cierra 
para instalar en la 
tapa del motor

COD. 639090

Art. 960K*
Kit para desbloqueo 
externo (para usar con 
la manija)

*Disponibile hasta terminar inventario

= Recomendado para instalación con 
1 operador

= Recomendado para instalación 
con 2 operadores

€ 11,00
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166 142

67
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COD. 633414
905NET/IP/BF

COD. 639040

950

COD. 639152

951V-DX+SX

COD. 639140

950V

COD. 639050

951

COD. 380380

953NL
COD. 639070

952BL
COD. 639570

955V
COD. 639140

950V
COD. 667051

SOFTP1 2 3 64

x2

5 7 8

X

X > 15mm

X < 15mm

COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

DIMENSIONES

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA CON 1 MOTOR

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales
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COD. 633414
905NET/IP/BF

COD. 633353
902/EN/IP/BF

COD. 380360

953C
COD. 639360

560BS
COD. 667051

SOFTP1 2 74

x2

3 5 6
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COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TÍPICA CON 2 MOTORES

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales

e e

uu
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<9m2 TEO700 15 cm/s 1000N 24V

<10m2

ADVANCE/N 17 cm/s

600N 24V z

SPACE/N 17 cm/s

<12m2 SPACE/N/L BOOST 24 cm/s 800N 24V z

<16m2

ADVANCE/N/XL 19 cm/s

1200N 24V zSPACE/N/XL 19 cm/s

SPACE/N/XXL 13 cm/s

Escoja la dimensión de la puerta en metros cuadrados

GUÍA DE SELECCIÓN

SPACE N
• Hasta 16m2

• 24V
• Para puertas de garaje

residenciales o de uso semi
intensivo

• Versión de 600N, 800N y 1200N

Selecciona el automatismo adecuado para tu puerta de garaje

ADVANCE N
• Hasta 16m2

• 24V
• Para puertas de garaje de uso

residencial
• versión de 600N y 1200N

TEO 700
• Hasta 9m2

• 24V
• Para puertas de garaje de uso

residencial
• versión de 1000N

PUERTAS SECCIONALES Y BASCULANTES DE 
MUELLE
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ADVANCE/N

hasta 16m²

Automatismos para puertas seccionales y basculantes con muelles
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ADVANCE/N

Encoder de dos 
canales que garantiza 
la máxima precisión y 
seguridad durante la 
apertura y el cierre

Guía disponible en los 
tamaños: 
• 3200 mm (art. AB16)
• 4000 mm (art. AB20).

El riel de dos piezas, fácil de 
montar, facilita el transporte.

La correa está reforzada 
con 昀椀lamentos internos 
de hierro para garantizar 
durabilidad a lo largo del 
tiempo

Cuadro de maniobras 
separado del motor para ser 
instalado en la pared. La 
programación resulta más 
cómoda y el cliente tiene una 
botonera para controlar la 
puerta (abre/parada/cierra)

Apertura rápida (19cm/s) y 
muy silenciosa gracias a la 
guía de acero con correa

Este motor es compatible con el 
sistema NETLINK. 

NET724EVO, la central con: 

• menus de navegacion EASY
y PRO

• gestion del movimiento
amoejorada

• Seguimiento de las fuerzas
con la tecnologia EVO
TRACK
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ADVANCE/N GTX4 AB16NET724 EVO

INFORMACIONES TÉCNICAS ADVANCE/N ADVANCE/N/XL

Tension de alimentacion 220 - 240V ~ ±10% (50/60Hz)

Tension de alimetacion motor. 24V ​⎓

Potencia Nominal del transformador (VA) 150VA (230/25V)

Fusible F1 T2A 250V (retrasado)

Potencia absorbida (W) 100 220

Fuerza máxima (N) 600 1200

Ciclo de funcionamiento (maniobras/h) 20 25

Num. máx. de maniobras en 24h 60 75

Temperatura límite de funcionamiento (°C) -20 ÷ 50

Velocidad (cm/s) 17 19

Peso con embalaje (Kg) 4

Nivel sonoro (dBA) < 70

Grado de protección IPX0

Para todos los modelos: incluye cuadro de maniobras NET con caja para 昀椀jar en la pared y 1 emisor art. GTI4. Guía no incluida.
*max. 200 mandos a distancia 

COD. 636090

Art. AB16
Guía en acero con correa, 2 
piezas, 1600+1600 mm
Serie ADVANCE N: recorrido 
máximo 2776 mm

COD. 636093

Art. AB20
Guía en acero con correa, 2 
piezas, 2000+2000 mm
Serie ADVANCE N: recorrido 
máximo 3576 mm

COD. 639382

Art. AB/FM
Final de carrera para 昀椀jar en la guía en 
posición de apertura

COD. 639381

Art. AB/BRACKET
Soporte de 昀椀jación al techo

COD. 639301

Art. AB/EXTENSION
Extensión de la guía AB16 con 
1600 mm y correa completa de 
9450 mm

COD. 179006

Art. 240E
Antena adicional para 
motor ADVANCE N/
SPACE N

MOTORREDUCTOR ADVANCE/N

ACCESORIOS ESPECIFICOS

636140 ADVANCE/N NET724 
EVO/C 24V 600N z 5,9 60

• Motor con encoder de doble canal
• Cuadro de maniobras separado con caja*, 
programación a través de pantalla, pulsador 
externo para apertura/cierre, luz de cortesía 
de LED

• Sistema de 昀椀jación rápido entre motor y 
plataforma. 

• Auto regulación continua del recorrido y de 
las fuerzas

• Programación simpli昀椀cada
• Sin guía

636142 ADVANCE/N/XL NET724 
EVO/C 24V 1200N z 6,2 60

COD. OTRAS CARACTERÍSTICAS

KIT ADVANCE/N

Recomendado: adicionare el art. AB/BRACKET 
cod. 639381

COD.

636370 KIT ADVANCE/N ADVANCE/N (NET724 EVO/C + GTX4) + AB16 30

636372 KIT ADVANCE/N/XL ADVANCE/N/XL (NET724 EVO/C + GTX4) + AB16 30

1

1 1 1
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COD. 636140
ADVANCE/N

COD. 636090

AB161 2 43
COD. 662081

LINE-X
COD. 661131

AURA-X
COD. 672673

GTX4

DIMENSIONESINSTALACION DEL MOTOR EN LA PARTE TRASERA (ESTANDAR)

INSTALACION DEL MOTOR EN LA PARTE FRONTAL (LADO PUERTA)

COD. 639350

Art. 723
Adaptador de 
brazo para puertas 
seccionales

COD. 639590

Art. BAT/ADV
Kit de baterías para ADVANCE N/
SPACE N con circuito de carga

COD. 639371

Art. 761C
Dispositivo de desbloqueo 
con cable con cerradura

COD. 639372

Art. 762C
Dispositivo de desbloqueo 
externo con cerradura

COD. 639340

Art. 722
Brazo curvo adaptador para 
puertas basculantes no 
desbordantes

COD. 639321

Art. 721/AB
Dispositivo de desbloqueo 
con cable (4m). Usar con 
art. BLINDOS

COD. 639322

Art. 721D
Dispositivo de desbloqueo 
externo para ADVANCE N/
SPACE N

COD. 639600

Art. PLUG CABLE/ADV
Cable multipolar blindado para 
ADVANCE N L=5 m

COD. 665000

Art. BLINDOS
Caja de seguridad para colocar 
dispositivo de desbloqueo 
externo

Los nuevos accesorios LINE-X, AURA-X y GTX se enviarán una vez que se agoten las existencias de los modelos actuales
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